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Termo de referência 

 

1) Divisória cega H=2500(mm)    E= 90 (mm) 

Confecção de 5 divisórias cega 4 metros de comprimento por 2,50m de altura. 

Divisória Cega modular com 90mm de espessura e 2500 mm de altura, constituída por 
estrutura metálicas e painéis de fechamento em laminado melamínico de baixa pressão com 
15mm de espessura em amos dos lados. 

Referência de cor: L 139/Platina/ Formilini ou similar 

Componentes  

Estrutura: estrutura composta por montantes e travessas em tubos e perfis de aço em chapa 
14(1,98mm) montada sobre guias metálicas que garantirão o alinhamento da divisória no piso e 
nas paredes. Prever a estabilidade do conjunto 
A estrutura em aço deverá receber tratamento anti-ferruginoso e pintura com tinta a pó 
eletrostático na cor cinza platina. 
As junções e os cantos serão em peças rígidas, com acabamento epóxi eletrostática na cor cinza 
platina. Haverá peças para a junção dos cantos em 90º em “T”, e junções nos 4 lados conforme 
projeto de forma que as faces visíveis não apresentem furações. 
 
Painel de fechamento: painel em madeira aglutinada de media densidade (MDP ou MDF) com 
15 mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas faces, 
com acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm na mesma cor dos painéis em todo o 
perímetro do painel. 
O sistema de fixação dos painéis frontais possibilitara o saque frontal e individual de cada painel 
de forma a permitir o acesso ao interior das divisórias. A fresta na parte superior deverá ser o 
mínimo necessário para permitir esse saque frontal. 

 
Rodapés: rodapés metálicos com 200mm de altura, com tampas removíveis dos dois lados do 
painel em chapa de aço nº 20 (095mm) com calhas independentes para o cabeamento de logica 
e de elétrica ocupando toda a largura do painel. A furação das tampas para a saída de cabos é 
feita no local em função da necessidade de cada projeto ser especifico 
O rodapé deverá receber tratamento anti-ferruginoso e pintura com tinta a pó eletrostático na 
cor cinza platina. 
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Detalhes de acabamento: o tipo de divisória e as faces laterais sem junção deverão ter uma régua 
de acabamento em chapa metálica com pintura eletrostática na cor cinza platina que permitam 
a sua retirada e recolocação quando necessário 
Os módulos dos painéis de fechamento serão colocados lado a lado sem frestas vertical entre 
eles. 

Requisitos 
O mobiliário deverá atender as normas da ABNT NBR 13964 

Apresentar laudo que comprovem os testes de resistência recomendados pela norma da ABNT 
NBR 14112 

Deverá ser apresentado protótipo a critério da Prefeitura de Tabatinga para aprovação técnica 
do mobiliário 

Garantia de 3 anos para os defeitos de fabricação 

Observação 

Caso necessário a execução de furação nas calhas verificar os modelos das tomadas a serem 
utilizadas. 

 

2) Divisória mista (cega e com vidro) H=2500(mm)    E= 90 (mm) 

Confecção de 5 divisórias mista de 4 metros de comprimento por 2,50m de altura, com 
abertura para portas em cada uma das divisórias. 

Divisória mista (cega e vidro) modular com 90mm de espessura e 2500 mm de altura, constituída 
por estrutura metálicas e painéis de fechamento em laminado melamínico de baixa pressão com 
15mm de espessura em ambos dos lados até a altura de 1100mm e vidro simples temperado # 
6mm acima dessa altura 

 Referência de cor: L 139/Platina/ Formilini ou similar 

Componentes  

Estrutura: estrutura composta por montantes e travessas em tubos e perfis de aço em chapa 
14(1,98mm) montada sobre guias metálicas que garantirão o alinhamento da divisória no piso e 
nas paredes. Os elementos de caixilharia serão de perfis de alumínio extrudado, com mesmo 
acabamento da estrutura. Prever a estabilidade do conjunto 
A estrutura em aço deverá receber tratamento anti-ferruginoso e pintura com tinta a pó 
eletrostático na cor cinza platina. 
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As junções e os cantos serão em peças rígidas, com acabamento epóxi eletrostática na cor cinza 
platina. Haverá peças para a junção dos cantos em 90º em “T”, e junções nos 4 lados conforme 
projeto de forma que as faces visíveis não apresentem furações. 
 
Painel de fechamento: painel em madeira aglutinada de media densidade (MDP ou MDF) com 
15 mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas faces, 
com acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm na mesma cor dos painéis em todo o 
perímetro do painel. 
O sistema de fixação dos painéis frontais possibilitara o saque frontal e individual de cada painel 
de forma a permitir o acesso ao interior das divisórias. A fresta na parte superior deverá ser o 
mínimo necessário para permitir esse saque frontal. 

 
Rodapés: rodapés metálicos com 200mm de altura, com tampas removíveis dos dois lados do 
painel em chapa de aço nº 20 (095mm) com calhas independentes para o cabeamento de logica 
e de elétrica ocupando toda a largura do painel. A furação das tampas para a saída de cabos é 
feita no local em função da necessidade de cada projeto ser especifico 
O rodapé deverá receber tratamento anti-ferruginoso e pintura com tinta a pó eletrostático na 
cor cinza platina. 
 
Detalhes de acabamento: o tipo de divisória e as faces laterais sem junção deverão ter uma régua 
de acabamento em chapa metálica com pintura eletrostática na cor cinza platina que permitam 
a sua retirada e recolocação quando necessário 
Os módulos dos painéis de fechamento serão colocados lado a lado sem frestas vertical entre 
eles. 

Requisitos 
O mobiliário deverá atender as normas da ABNT NBR 13964 

Apresentar laudo que comprovem os testes de resistência recomendados pela norma da ABNT 
NBR 14112 

Deverá ser apresentado protótipo a critério da Prefeitura de Tabatinga para aprovação técnica 
do mobiliário 

Garantia de 3 anos para os defeitos de fabricação 

Observação 

Caso necessário a execução de furação nas calhas verificar os modelos das tomadas a serem  

utilizadas. 
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3) Porta para as divisórias 

Porta h=2140mm acessível para divisória de L = 900mm 

Porta para divisória de abrir de 35mm de espessura, confeccionada em quadro de madeira 
maciça de 1ª qualidade, miolo tipo colmeia de papelão kraft  e contraplacado em chapa dura de 
3 mm, revestida em laminado melamínico de alta pressão 

Referência de cor: L 139/Platina/ Formilini ou similar 

Componentes 

Batente: batente utilizado em vão pré definido, de acordo com o projeto, confeccionado em 
perfis de alumínio extrusado. Devera possuir moldura superior e ferragem para a fixação nos 
montantes internos. Recebera pintura eletrostática em pó, na cor cinza. Referência de cor 
/cinza OB código C1964 (epristinta). 

Ferragem: cada porta terá três dobradiças A/A cromada e uma fechadura tipo botão, chave 
com maçaneta cromada, para divisória, referência Lockwell. 

 

Tabatinga 27 de janeiro de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


