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MEMORIAL DESCRITIVO  
 
Obra: REFORMA DO VESTIÁRIO, BANHEIRO E ÁREA EXTERNA  
DO CAMPO ARMANDO DELDUCA 
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA 
Local: RUA SOUZA FREITAS, ESQUINA COM A QUINZINHO 
MOREIRA 
Município: TABATINGA – ESTADO DE SÃO PAULO 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Reforma dos Vestiários 

Serviços Preliminares 
 

02.08.020 Placa de identificação para obra  
1) Será medido por área de placa executada (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra 
necessária para instalação de placa para identificação da obra, 
englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de 
São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, 
constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com 
tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em 
compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em 
madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme 
especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo 
do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de 
Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou 
Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não remunera as 
placas dos fornecedores 
 

 Deverá ser instalada em local visível e fixada com estruturas de 
madeira. O modelo será fornecido pela Prefeitura Municipal. 
A placa deverá ter 3,00m². 

Demolições e Retiradas 
04.17.020 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em 
teto, piso ou parede  
1) Será medido por unidade retirada (un). 2) O item remunera o 
fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de 
aparelho de iluminação ou projetor, fixo em teto, piso ou parede; 
remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 Todos os aparelhos de iluminição deverão ser retirados, sem 
reaproveitamento 
 

04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios 
 
 1) Será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (un). 2) 
O item remunera a mão-de-obra para retirada de bacias sanitárias, 
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lavatórios, mictórios, bidês, tanques e outros aparelhos sanitários, 
inclusive os acessórios; remunera também a limpeza, a seleção e a 
guarda do material reaproveitável. 

 Todos os aparelhos sanitários e seus acessórios deverão ser 
retirados, sem reaproveitamento 
 

04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro 
 
1) Será medido por unidade retirada (un). 2) O item remunera a mão-de-obra 

para a retirada de torneiras em geral ou chuveiros, independente de seu 
tipo ou bitola; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do 
material reaproveitável 

 Todos os chuveiros existentes deverão ser retirados, sem 
reaproveitamento 
 

04.11.080 Retirada de registro ou válvula embutidos  
 
1) Será medido por unidade retirada (un) 2) O item remunera mão-de-obra 

para a retirada de registros ou válvulas embutidos, independente de seu 
tipo ou bitola; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do 
material reaproveitável 
 

 Todos os registros válvulas existentes, sem reaproveitamento  
 

04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral 
 
1) Será medido pela área da esquadria retirada (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa de 
esquadrias metálicas, em geral; a seleção e a guarda das peças 
reaproveitáveis. 

 
 Todas as esquadrias deverão ser retiradas, sem 

reaproveitamento 
 

03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento 
 1) Será medido pela área de superfície com tinta removida (m²). 2) O item 
remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a 
remoção da tinta em massa com lixamento. 

 Toda a pintura deverá ser lixada antes da nova pintura 
 

03.01.220 Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento 
 1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou 
conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição(m³). 2) O 
item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos 
equipamentos adequados para a execução dos serviços de: desmonte, 
demolição e fragmentação de elementos em concreto simples com 
rompedor pneumático (martelete); a carga mecanizada; o transporte com 
caminhão, até 1 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e a 
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acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, 
NBR 15113 e NBR 15114. 

 Deverão ser ser demolidos todo o piso e azulejo e calçada 
externa. 
 

05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba 
metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, 
plástico ou metal  
1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na 
caçamba (m³). 2) O item remunera o fornecimento dos serviços de 
carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou 
madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e 
transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo 
Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada 
para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação municipal, 
acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, 
abrangendo: a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do 
entulho, resíduos provenientes da construção civil, deverá cumprir todas 
as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, 
de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e 
normas; b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na 
obra, remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba 
vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final, 
independente da distância do local de despejo; c) Fornecimento da mão 
de obra e recipientes adequados, necessários para o transporte manual, 
vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada 
a caçamba; d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e 
acomodação dos materiais na caçamba; e) A mão de obra, os materiais 
acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e 
descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços 
prestados. f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de 
coleta e transporte, deverá apresentar o Controle de Transporte de 
Resíduos (CTR) devidamente preenchido, contendo informações sobre o 
gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, 
unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua 
correta destinação; g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas 
necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades 
envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota 
Técnica da NBR 10004/2004 

 Todo o entulho deverá ser removido da obra. 
 
 
 
 

Pisos e Revestimentos 
 

54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, 
sem controle do proctor normal 
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 1) Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, 
com regularização e compactação executada (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para 
a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os 
serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de 
plataforma destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o 
acerto das cotas; locação por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. 
Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 

 Deverá ser feita a regularização e compactação de toda 
superfície. 
 

11.18.040 Lastro de pedra britada 
 1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm 
(m³): a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 2) O item 
remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão 
de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 Deverá ser executado lastro de pedra britada 
 

 
11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 Mpa 
 1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o 
volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado 
uma só vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto 
usinado, resistência mínima à compressão de 20 MPa, plasticidade (slump) de 
5 + 1 cm 
 

 Deverá ser executado concreto usinado de fcka = 20mpa 
 

11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou 
massa em lastro e/ou enchimento 
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto 
(m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra 
necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de 
concreto ou massa em lastro; remunera também o apiloamento do terreno, 
quando necessário. 
 
18.06.102 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 
absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 
industrializada 18.06.102 
 1) Será medido pela área revestida com placa cerâmica, descontando-se toda 
e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por 
espaletas ou dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento de placa 
cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada 
para áreas internas, com as seguintes características: a) Referência comercial: 
Formigres, Angra, Savane ou equivalente; b) Absorção de água: 6% < Abs < 
10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta absorção, resistência mecânica 
baixa); c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5); d) 
Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de 
remoção de mancha); e) Resistência química: classe B (média resistência 
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química a produtos domésticos e de piscinas); f) Carga de ruptura > 500 N; g) 
Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; h) Resistente a gretagem; i) Resistente 
ao choque térmico; j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo 
AC-I, a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e 
preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 
colante industrializada, e o assentamento das peças conforme exigências das 
normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de 
regularização da superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, 
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 
 

 Deverá ser assentado piso cerâmico PEI5 em todo o Vestiário, 
conforme indicado em  projeto 
 

18.06.410 Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm 
 1) Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer 
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou 
dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada 
flexível para rejunte de juntas, de cores diversas, para áreas internas e 
externas, a mão de obra necessária para os serviços de preparo da argamassa 
de rejunte, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a 
utilização de esponja macia ou frisador plástico, de acrílico, ou de madeira e a 
limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes. Norma técnica: 
NBR 9817. 
 

 Todo o piso deverá rejuntado 
 

21.01.160 Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 
mm 
1) Será medido pela área de superfície em grama sintética, executada (m²). 2) 
O item remunera o fornecimento e instalação do piso de grama sintética em 
polietileno, com espessura de 20 a 32 mm; referência Playgrama, Hatcarpet, 
SLC ou equivalente; cola para carpete em manta; referência Comaca ou 
equivalente; remunera também materiais e acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação do piso por meio de colagem. Não remunera o 
preparo prévio da superfície. 
 

 Deverá ser assentada grama sintética, conforme indicada em 
projeto 

 
17.02.220 Reboco  
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de 
até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² 
deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O 
item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra 
necessária para a execução do reboco. 

 Todas as paredes devem ser rebocadas 
 

Instalações Hidráulicas 
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44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 
acabamento polido 
1) Será medido pela área de tampo instalado (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de tampo 
e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão, 
furos (se necessários); assentamento e rejuntamento com argamassa de 
cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido 
nas cores: Andorinha, Corumbá, Santa Cecília ou Verde Ubatuba. 
 

 Deverá ser executado uma bancada de granito, conforme projeto 
 

44.01.850 Cuba de louça de embutir redonda 
 
1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento 

e instalação da cuba de louça de embutir redonda para lavatório; referência 
comercial da Icasa, Deca ou equivalente. Remunera também materiais 
acessórios e mão de obra necessários para a instalação em bancadas. 

 
 Deverão ser assentadas pias nas bancadas, conforme projeto 

 
44.03.720 Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico 
com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, 
DN= 1/2´ 
 
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un). 2) O item remunera o 

fornecimento e instalação de torneira de mesa para lavatório, com 
acionamento por meio de alavanca e válvula com sistema hidromecânico, 
onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a 
mecânica (pressão do acionamento manual), diâmetro nominal 1/2, 
acabamento cromado, regulagem de vazão para alta pressão ou baixa 
pressão; referência comercial Torneira Pressmatic Benefit, fabricação Docol 
ou equivalente. Remunera também materiais acessórios necessários à 
instalação e ligação à rede de água. 
 

 Deverão ser instaladas torneiras nas bancadas com pia, conforme 
projeto 
 

44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´  
1) Será medido por unidade de engate flexível instalado (un). 2) O item remunera 
o fornecimento de engate flexível em PVC com diâmetro nominal de 1/2", 
comprimento variável de 40 cm, materiais acessórios e a mão de obra necessária 
para a instalação do engate flexível em aparelhos sanitários 
 
 
 

 
44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ 
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Será medido por unidade de sifão instalado (un). 2) O item remunera o 
fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1´´ e com saída de 40 mm 
ou 50 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação 
e ligação à rede de esgoto, referência SSU40 ou SSU, fabricação Astra, ou 
equivalente. 

 
44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros  
 
1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento 
da bacia sifonada de louça com as características: funcionamento do 
sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e 
com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat (PBQP-H), referência Bacia Sanitária Celite, ou Incepa, 
fabricação Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitária Icasa, fabricação Icasa Indústria 
Cerâmica Andradense S/A, ou Bacia Sanitária Deca, fabricação Duratex S/A, ou 
equivalente de mercado desde que qualificada como em conformidade com 
todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, 
análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia 
composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, 
respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de 
borracha; anel de borracha de expansão de 4; tubo de ligação com canopla, 
parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às 
redes de água e esgoto. 
 

 Deverá ser instalada uma bacia de louça sifonada em cada 
sanitário, conforme indicado em projeto 
 

44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária  
 

1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de tampa plástica, para bacia sanitária 
sifonada. 
 

47.04.40 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´  
 
Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un). 2) O item 
remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro 
próprio, em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal 
de 1 1/2; referência comercial 2550 Hidramax fabricação Deca, Flux 3650 
fabricação Docol, fabricação Fabrimar ou equivalente Remunera também 
materiais acessórios de vedação e o tubo de descida. 
 
44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml  
 
Será medido por unidade de saboneteira instalada (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de saboneteira tipo dispenser, constituída por 
reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel; 
referência comercial SG 4000 fabricação Columbus ou equivalente; incluso 
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também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da 
saboneteira. Não remunera o fornecimento do refil. 
 
44.03.010 Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 
cm x 200 m, com alavanca 
1) Será medido por unidade de dispenser instalado (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de dispenser toalheiro, acionamento alavanca, em 
plástico ABS na cor branca e tampa em policarbonato, bobina de 20 cm para rolo 
de 100 m ou bobina de 20 cm para rolo de 200 m; referência comercial fabricação 
Jofel, Exaccta, Alwin ou equivalente. Remunera também material de fixação. 
 

 Deverão ser instalados um em cada pia  
 
44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com 
visor  
 
Será medido por unidade de dispenser instalado (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de dispenser papel higiênico em plástico ABS na cor 
branca com visor em policarbonato, para rolão de 300 e/ou 600 m; referência 
comercial Unik JSN, Trilha ou equivalente. Incluso também material de fixação. 

 
 Deverão ser instalados em todos os sanitários 

 
47.02.110 Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, 
DN= 3/4´ - linha especial  
 
Será medido por unidade de registro instalado (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de registro de pressão em latão fundido, acabamento 
cromado com canopla, diâmetro nominal de 3/4, inclusive materiais acessórios 
e de vedação. 
 
49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha  
 
Será medido por unidade de caixa instalada (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 100 x 100 x 50 
mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede 
de esgoto. 
 
 
46.02.050  Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões  
 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). a) Nas redes de 
captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, 
coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação 
executada. 2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e 
instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão 
estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; 
remunera também: a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas 
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elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e 
fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 
enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. 
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 

 
Instalações Elétricas 

 
40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, 
completo 
  
Será medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj). 2) O item 
remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 1 (um) interruptor simples 
e 1 (uma) tomada de 10 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata 
e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 
054346 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 
 
41.14.390 Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor 
em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 
W/36 W 
 
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 2) O item remunera o 
fornecimento de luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com corpo 
em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca; refletor em alumínio 
anodizado de alto brilho (rendimento mínimo de 84%); alojamento do reator na 
cabeceira, equipada com portalâmpada antivibratório em policarbonato com 
trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, para duas 
lâmpadas fluorescentes tubulares; referência comercial: Luminária CS232RF 
da AMES, CAN03-S232 da Lumicenter, PL 228/24 da Prolumi ou equivalente. 
Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação 
completa da luminária. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator. 
 
43.02.140 Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC  
 
Será medido por unidade de chuveiro instalado (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação do chuveiro elétrico com potência de 5.500 W para 
220 V, com acabamento em PVC, inclusive braço de ligação em PVC. 
Remunera também o material de vedação necessário para sua instalação e 
ligação às redes elétrica e de água. 
 

Esquadrias 
 

25.02.050 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial  
 
Será medido pela área da porta instalada (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento da porta tipo veneziana de abrir e batentes, linha comercial, em 
alumínio anodizado; inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão de 
obra necessária para a instalação completa do caixilho. 
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 Deverão ser instaladas ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, nos locais 
que já existe e conforme projeto 
 

25.01.030 Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial  
 
Será medido por área de caixilho instalado (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento do caixilho basculante completo, linha comercial, em perfis de 
alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a mão de 
obra necessária para a instalação completa do caixilho. 
 

 Deverão ser instalados caixilho em alumínios basculantes no local 
das janelas existentes 
 

Pintura 
 

33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo  
 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se 
descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes 
ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 
totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 2) O item 
remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex 
standard, diluente em água; materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, 
lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações 
do fabricante; em 2 ou 3 demãos, conforme especificações do fabricante, 
sobre superfície revestida com massa internas ou externas; referência 
comercial Látex acrílico fosco Standard fabricação Coral, Basf Suvinal 
(Suvinil Construções), Basf Standard fabricação Glasurit, Novacor 
fabricação Shewin Willians, Eucatex acrílico extra Standard fabricação 
Eucatex ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 

 
 Deverá ser aplicada tinta látex acima do barrado de esmalte com 

1,20 de altura e no forro 
 
33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo  
 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não descontando 
vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os 
vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, 
filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de 
esmalte à base em água, acabamento fosco, ou semi brilho, acetinado ou 
brilhante; para uso exterior e interior; referência comercial Coralit Zero da 
Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução 
dos serviços: de limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação 
do esmalte em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme recomendações do 
fabricante, aplicação do fundo para madeira à base em água, sobre superfícies 
alvenaria, conforme especificações do fabricante. 
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 Deverá ser feito em todo o Prédio, interna e externamente 
barrado em esmalte com 1,20 de altura 

 
33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados  
 

1) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e 
qualquer interferência (m²). 2) O item remunera o fornecimento de tinta 
acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, 
acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, 
maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referência Suvinil 
Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin 
Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou 
Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da 
Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, 
conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma 
demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos 
de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme 
especificações do fabricante; não remunera o preparo de base, quando 
necessário. 
 

 A calçada interna deverá ser pintada  
 

Cobertura 
 

16.03.030 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - 
perfil trapezoidal de 44 cm 16.03.030 
 
Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: a) Quando plano, ou 
inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou 
pela área de vedação lateral em projeção vertical; b) Quando inclinado a partir 
de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de 
vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos: - 5% para coberturas 
de 18% a 27% de inclinação; - 8% para coberturas de 28% a 38% de 
inclinação; - 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. c) Quando 
curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cobertura. 2) O item remunera o 
fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio sintético 
(CRFS), em perfil trapezoidal, com 8 mm de espessura, largura útil de 44 cm, 
em qualquer comprimento; referência comercial Kalheta fabricação Brasilit ou 
equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de 
apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte 
interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas. 
 

Limpeza da Obra 
 

55.01.020 Limpeza final da obra  
 
1) Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). 2) O item 
remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a 
limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, 
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metais, etc., inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos 
de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização 

 
 O obra deverá receber limpeza geral de pisos, paredes, vidros, 

áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varrição. 
 

Reforma dos Banheiros 
 

04.17.020 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, 
piso ou parede  
 
Será medido por unidade retirada (un). 2) O item remunera o fornecimento da 
mão-de-obra necessária para a remoção completa de aparelho de iluminação 
ou projetor, fixo em teto, piso ou parede; remunera também a seleção e a 
guarda das peças reaproveitáveis. 
 

 Todos os aparelhos de iluminação deverão ser retirados 
 
04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios  
 
Será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (un). 2) O item 
remunera a mão-de-obra para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, 
mictórios, bidês, tanques e outros aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; 
remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do material reaproveitável. 
 

 Todos os aparelhos sanitários e seus pertencem deverão ser 
retirados 
 

04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro  
 
Será medido por unidade retirada (un). 2) O item remunera a mão-de-obra para 
a retirada de torneiras em geral ou chuveiros, independente de seu tipo ou 
bitola; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do material 
reaproveitável. 

 
 Todas as torneiras e chuveiros deverão ser retirados 

 
04.11.080 Retirada de registro ou válvula embutidos 
 
Será medido por unidade retirada (un) 2) O item remunera mão-de-obra para a 
retirada de registros ou válvulas embutidos, independente de seu tipo ou bitola; 
remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do material reaproveitável. 
 

 Todos os registros e/ou válvulas existentes deverão ser retirados 
 
 
 
 

04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral  
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Será medido pela área da esquadria retirada (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa de 
esquadrias metálicas, em geral; a seleção e a guarda das peças 
reaproveitáveis. 

 
 Todas as esquadrias deverão ser retiradas 

 
03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento 
  
Será medido pela área de superfície com tinta removida (m²). 2) O item 
remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a 
remoção da tinta em massa com lixamento. 

 
  A pintura em massa das paredes devem ser removidas com 

lixamento 
 

03.03.060 Demolição manual de revestimento em massa de piso  
 
Será medido por área real de revestimento em massa de pisos em geral 
demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida 
antes da demolição(m²). 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra 
necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: 
demolição, fragmentação de revestimentos em massa em pisos, manualmente; 
a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 
15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 

 Todo o piso deverá ser demolido 
 

03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto 
  
Será medido por área real de revestimento em massa de parede ou teto 
demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida 
antes da demolição(m²). 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra 
necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: 
demolição, fragmentação de revestimentos em massa em parede, ou teto, 
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas 
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 

 Todo o azulejo deverá ser retirado 
 

03.01.220 Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento 
  
Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição(m³). 2) O item remunera 
o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos adequados 
para a execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de 
elementos em concreto simples com rompedor pneumático (martelete); a carga 
mecanizada; o transporte com caminhão, até 1 (um) quilômetro; o 
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descarregamento; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. 
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 

 Toda a calçada em volta do Banheiro também deverá ser 
demolida 

 
05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - 
terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal  
 
 1 Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na 
caçamba (m³). 2) O item remunera o fornecimento dos serviços de 
carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou 
madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte da 
caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer 
a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda 
às exigências de legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas, 
sem mistura de material, abrangendo: a) A empresa ou prestadora dos serviços 
de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção civil, deverá 
cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: 
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 
1999, e normas; b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, 
na obra, remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba 
vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final, independente 
da distância do local de despejo; c) Fornecimento da mão de obra e recipientes 
adequados, necessários para o transporte manual, vertical ou horizontal, do 
material de entulho, até o local onde está situada a caçamba; d) Proteção das 
áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na 
caçamba; e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos 
necessários ao carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes 
com a natureza dos serviços prestados. f) Na retirada do entulho, a empresa 
executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o Controle de 
Transporte de Resíduos (CTR) devidamente preenchido, contendo informações 
sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, 
unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua 
correta destinação; g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas 
necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. 
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 
10004/2004. 
 

 Todo o entulho de deverá ser retirado da obra 
 

11.18.040 Lastro de pedra britada  
 

1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm 
(m³): a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de 
vala; b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 2) O item 
remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão 
de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
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11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa  
 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que 

o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser 
computado uma só vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento, 
posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão 
de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm 

 
 

11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto 
ou massa em lastro e/ou enchimento 
   
1Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em 
projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão 
de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e 
adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também o 
apiloamento do terreno, quando necessário 
 
18.06.102  Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo 
de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa 
colante industrializada  
 
 
Será medido pela área revestida com placa cerâmica, descontando-se 
toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas 
por espaletas ou dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento de 
placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe 
extra), indicada para áreas internas, com as seguintes características: a) 
Referência comercial: Formigres, Angra, Savane ou equivalente; b) 
Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação 
Semiporoso (alta absorção, resistência mecânica baixa); c) Resistência 
à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5); d) Resistência ao 
manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção 
de mancha); e) Resistência química: classe B (média resistência química 
a produtos domésticos e de piscinas); f) Carga de ruptura > 500 N; g) 
Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; h) Resistente a gretagem; i) 
Resistente ao choque térmico; j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de 
atrito 1); Remunera também o fornecimento de argamassa colante 
industrializada tipo AC-I, a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e 
aplicação da argamassa colante industrializada, e o assentamento das 
peças conforme exigências das normas e recomendações dos 
fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e 
de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, 
NBR 13818 e NBR 14081-1. 

 
 Todo o banheiro receberá piso e cerâmica PEI5 
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18.06.410 Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm 
 
Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer 
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou 
dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento de argamassa 
industrializada flexível para rejunte de juntas, de cores diversas, para áreas 
internas e externas, a mão de obra necessária para os serviços de preparo 
da argamassa de rejunte, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento 
final com a utilização de esponja macia ou frisador plástico, de acrílico, ou 
de madeira e a limpeza das juntas, conforme recomendações dos 
fabricantes. Norma técnica: NBR 9817. 
 

 A placa cerâmica deverá receber rejunte 
 

19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 
20 cm, acabamento polido  
 
Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito 
(m). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra 
necessária para execução do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito 
na espessura de 2 cm e largura até 20 cm; assentamento com argamassa 
colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza 
Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas. Não remunera o 
preparo prévio da superfície. 

 
Todas as portas externas deverão receber soleira 

 
17.02.220 Reboco  
 
Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão 
ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item 
remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária 
para a execução do reboco. 

 
 

44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 
acabamento polido  
 
Será medido pela área de tampo instalado (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de 
tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, 
frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento com argamassa 
de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento 
polido nas cores: Andorinha, Corumbá, Santa Cecília ou Verde Ubatuba. 

 
 Os vestiários receberão tampo em granito para receber as 

pias, conforme projeto 
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44.01.850 Cuba de louça de embutir redonda 
 
 Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e 
instalação da cuba de louça de embutir redonda para lavatório; referência 
comercial da Icasa, Deca ou equivalente. Remunera também materiais 
acessórios e mão de obra necessários para a instalação em bancadas. 
 

 Serão instaladas nas bancadas de granito, conforme 
projeto 
 
 

44.03.720  Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico 
com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, 
DN= 1/2´ 
 
 1) Será medido por unidade de torneira instalada (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de torneira de mesa para lavatório, com acionamento 
por meio de alavanca e válvula com sistema hidromecânico, onde duas forças 
simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica (pressão do 
acionamento manual), diâmetro nominal 1/2, acabamento cromado, regulagem 
de vazão para alta pressão ou baixa pressão; referência comercial Torneira 
Pressmatic Benefit, fabricação Docol ou equivalente. Remunera também 
materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. 

 
 Todas as cubas deverão receber torneira 

 
44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´  
 
Será medido por unidade de engate flexível instalado (un). 2) O item remunera 
o fornecimento de engate flexível em PVC com diâmetro nominal de 1/2", 
comprimento variável de 40 cm, materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação do engate flexível em aparelhos sanitários. 
 
44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´  
 
1) Será medido por unidade de sifão instalado (un). 2) O item remunera o 
fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1´´ e com saída de 40 
mm ou 50 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua 
instalação e ligação à rede de esgoto, referência SSU40 ou SSU, fabricação 
Astra, ou equivalente. 

 
44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros 
 
1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o 

fornecimento da bacia sifonada de louça com as características: 
funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros 
(categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa 
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Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referência 
Bacia Sanitária Celite, ou Incepa, fabricação Roca Brasil Ltda., ou Bacia 
Sanitária Icasa, fabricação Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, ou 
Bacia Sanitária Deca, fabricação Duratex S/A, ou equivalente de mercado 
desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos 
considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, 
análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, 
lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, 
respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de 
borracha; anel de borracha de expansão de 4; tubo de ligação com 
canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e 
assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 
para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. 
 

 Deverão ser instaladas, conforme projeto 
 

44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária 
 
Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e 
instalação de tampa plástica, para bacia sanitária sifonada. 
 

 Deverá ser instalada em cada vaso sanitário 
 
 
 

47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´  
 
Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un). 2) O item 
remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro 
próprio, em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal 
de 1 1/2; referência comercial 2550 Hidramax fabricação Deca, Flux 3650 
fabricação Docol, fabricação Fabrimar ou equivalente Remunera também 
materiais acessórios de vedação e o tubo de descida. 
 
44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml  
 
Será medido por unidade de saboneteira instalada (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de saboneteira tipo dispenser, constituída por 
reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel; 
referência comercial SG 4000 fabricação Columbus ou equivalente; incluso 
também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da 
saboneteira. Não remunera o fornecimento do refil. 

 
 Deverá ser instalada uma saboneteira em cada pia 

 
44.03.010 Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 
cm x 200 m, com alavanca 
 
Será medido por unidade de dispenser instalado (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de dispenser toalheiro, acionamento alavanca, em 
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plástico ABS na cor branca e tampa em policarbonato, bobina de 20 cm para rolo 
de 100 m ou bobina de 20 cm para rolo de 200 m; referência comercial fabricação 
Jofel, Exaccta, Alwin ou equivalente. Remunera também material de fixação. 
 

 Deverá ser instalada um dispenser toalheiro em cada pia 
 

44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com 
visor  
 
Será medido por unidade de dispenser instalado (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de dispenser papel higiênico em plástico ABS na cor 
branca com visor em policarbonato, para rolão de 300 e/ou 600 m; referência 
comercial Unik JSN, Trilha ou equivalente. Incluso também material de fixação. 

 
 Deverá ser instalado, onde houver vaso sanitário 

 
 

47.02.110 Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, 
DN= 3/4´ - linha especial  
 
1) Será medido por unidade de registro instalado (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de registro de pressão em latão fundido, acabamento 
cromado com canopla, diâmetro nominal de 3/4, inclusive materiais acessórios 
e de vedação. 

 
49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha 
 
 Será medido por unidade de caixa instalada (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 100 x 100 x 50 
mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de 
esgoto. 

 
46.02.050 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões  
 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). a) Nas redes de 
captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores 
e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada. 2) O 
ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos 
de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados 
marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera 
também: a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, 
materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de 
rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas 
com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por 
grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, 
NBR-8160. 
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40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, 
completo 
 
1) Será medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj). 2) O 

item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 1 (um) 
interruptor simples e 1 (uma) tomada de 10 A - 250V, 2P + T; com placa, 
haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de 
cobre. Referência comercial: 054346 da Pial Legrand ou equivalente. 
Norma técnica: NBR 14136. 
41.14.390 Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com 
refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes 
tubulares 32 W/36 W  
 
Será medido por unidade de luminária instalada (un). 2) O item remunera o  
fornecimento de luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com 
corpo em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca; refletor em 
alumínio anodizado de alto brilho (rendimento mínimo de 84%); alojamento 
do reator na cabeceira, equipada com portalâmpada antivibratório em 
policarbonato com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos 
contatos, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares; referência comercial: 
Luminária CS232RF da AMES, CAN03-S232 da Lumicenter, PL 228/24 da 
Prolumi ou equivalente. Remunera também materiais e a mão de obra 
necessária para instalação completa da luminária. Não remunera o 
fornecimento de lâmpada e reator. 
 
43.02.140 Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC 
 
 1) Será medido por unidade de chuveiro instalado (un). 2) O item remunera 
o fornecimento e instalação do chuveiro elétrico com potência de 5.500 W 
para 220 V, com acabamento em PVC, inclusive braço de ligação em PVC. 
Remunera também o material de vedação necessário para sua instalação e 
ligação às redes elétrica e de água. 

 
 Deverão seu instalados chuveiros novos no local dos 

antigos, conforme projeto 
 
25.02.050 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial  
 
Será medido pela área da porta instalada (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento da porta tipo veneziana de abrir e batentes, linha comercial, em 
alumínio anodizado; inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão de 
obra necessária para a instalação completa do caixilho. 
 

 Todas as portas deverão ser substituídas por portas em 
alumínio 
 

25.01.030 Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial  
 
1) Será medido por área de caixilho instalado (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento do caixilho basculante completo, linha comercial, em perfis de 
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alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a mão de 
obra necessária para a instalação completa do caixilho 

 
 Todas as janelas deverão ser substituídas, por caixilho 

basculante em alumínio com vidro 
 

 
33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo 
 
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando 
vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os 
vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, 
filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de 
selador de tinta para pintura; tinta látex standard, diluente em água; materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, 
conforme recomendações do fabricante; em 2 ou 3 demãos, conforme 
especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa internas ou 
externas; referência comercial Látex acrílico fosco Standard fabricação Coral, 
Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard fabricação Glasurit, Novacor 
fabricação Shewin Willians, Eucatex acrílico extra Standard fabricação Eucatex 
ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 
 

 Todas as paredes, exceto onde houver azulejo, deverão 
ser pintadas interna e externamente, assim como os 
bancos dos vestiários. 
 

33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo 
 
 1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não descontando 
vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os 
vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, 
filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de 
esmalte à base em água, acabamento fosco, ou semi brilho, acetinado ou 
brilhante; para uso exterior e interior; referência comercial Coralit Zero da Coral, 
Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução 
dos serviços: de limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do 
esmalte em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme recomendações do 
fabricante, aplicação do fundo para madeira à base em água, sobre superfícies 
alvenaria, conforme especificações do fabricante. 

 
 Deverão ser pintadas em todo o vestiário, barrado em 

esmalte com 1,20 de altura, interna e externamente 
 
 
 

 
33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados 
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1) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer 
interferência (m²). 2) O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de 
resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, 
lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma 
NBR 11702. Referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico 
com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da 
Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da 
Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para 
a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta 
diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 
20% de água, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo 
de base, quando necessário. 

 
 Todo a calçada deverá ser pintada 

 
16.03.030 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - 
perfil trapezoidal de 44 cm  
 
1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: a) Quando plano, ou 
inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela 
área de vedação lateral em projeção vertical; b) Quando inclinado a partir de 
18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação 
lateral em projeção vertical, com os acréscimos: - 5% para coberturas de 18% a 
27% de inclinação; - 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; - 12% 
para coberturas de 39% a 50% de inclinação. c) Quando curvo, pelo 
desenvolvimento da curvatura da cobertura. 2) O item remunera o fornecimento 
das telhas em chapa de cimento reforçado com fio sintético (CRFS), em perfil 
trapezoidal, com 8 mm de espessura, largura útil de 44 cm, em qualquer 
comprimento; referência comercial Kalheta fabricação Brasilit ou equivalente; 
materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, 
ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, 
içamento e a montagem completa das telhas. 

 
55.01.020 Limpeza final da obra  
 
Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). 2) O item 
remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a 
limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, 
metais, etc., inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos 
de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização 
 

 Deverá ser feita a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, 
áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive 
varrição 

 
Banheiros 

 
04.17.020 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, 
piso ou parede  
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Será medido por unidade retirada (un). 2) O item remunera o fornecimento da 
mão-de-obra necessária para a remoção completa de aparelho de iluminação ou 
projetor, fixo em teto, piso ou parede; remunera também a seleção e a guarda 
das peças reaproveitáveis. 
 

 Todos os aparelhos de iluminação serão retirados, sem 
reaproveitamento 

 
 

04.11.20 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios 
 
Será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (un). 2) O item 
remunera a mão-de-obra para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, 
rmictórios, bidês, tanques e outros aparelhos sanitários, inclusive os 
acessórios; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do material 
reaproveitável. 
 

 Todos os aparelhos sanitários, incluindo acessórios, 
deverão retirados sem reaproveitamento 

 
 

04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro 
 
 1) Será medido por unidade retirada (un). 2) O item remunera a mão-de-obra 
para a retirada de torneiras em geral ou chuveiros, independente de seu tipo ou 
bitola; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do material 
reaproveitável. 

 Todos as torneiras e chuveiro, incluindo acessórios, 
deverão retirados sem reaproveitamento 
 

04.11.080 Retirada de registro ou válvula embutidos 
 
 1) Será medido por unidade retirada (un) 2) O item remunera mão-de-obra para 
a retirada de registros ou válvulas embutidos, independente de seu tipo ou bitola; 
remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do material reaproveitável. 

 Todos os registros ou válvulas, incluindo acessórios, 
deverão retirados sem reaproveitamento 
 

04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral 
 
 1) Será medido pela área da esquadria retirada (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa de esquadrias 
metálicas, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 
 Toda a esquadria metálica, deverá ser  retirada sem 

reaproveitamento 
 

03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento  
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Será medido pela área de superfície com tinta removida (m²). 2) O item remunera 
o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a remoção da tinta 
em massa com lixamento 

 
 Toda a tinta na parede existente deverá ser retirada com 

lixamento 
 

03.03.060 Demolição manual de revestimento em massa de piso 
 
 Será medido por área real de revestimento em massa de pisos em geral 
demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida 
antes da demolição(m²). 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra 
necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: 
demolição, fragmentação de revestimentos em massa em pisos, manualmente; 
a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 
15112, NBR 15113 e NBR 15114 
 

 Todo o piso deverá ser demolido sem reaproveitamento 
 

03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto 
 
Será medido por área real de revestimento em massa de parede ou teto 
demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida 
antes da demolição(m²). 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra 
necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: 
demolição, fragmentação de revestimentos em massa em parede, ou teto, 
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas 
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 
03.01.220 Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento 
 
Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição(m³). 2) O item remunera 
o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos adequados para 
a execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de elementos 
em concreto simples com rompedor pneumático (martelete); a carga 
mecanizada; o transporte com caminhão, até 1 (um) quilômetro; o 
descarregamento; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. 
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 
 
 
05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - 
terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 
 
Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na 
caçamba (m³). 2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento 
manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou 
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plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade 
de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do 
entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação 
municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, 
abrangendo: a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, 
resíduos provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e 
determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 
e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 
Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; b) Fornecimento de 
caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma quando 
cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na 
unidade de destinação final, independente da distância do local de despejo; c) 
Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o 
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde 
está situada a caçamba; d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo 
e acomodação dos materiais na caçamba; e) A mão de obra, os materiais 
acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e 
descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados. f) Na 
retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, 
deverá apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente 
preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e 
descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o 
comprovante declarando a sua correta destinação; g) Estão inclusos todos os 
impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das 
atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e 
Nota Técnica da NBR 10004/2004 
 
 
54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 
controle do proctor normal 
 1) Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com 
regularização e compactação executada (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a 
execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os 
serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de 
plataforma destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto 
das cotas; locação por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera 
também os serviços de mobilização e desmobilização. 

 Deverá ser feita a regularização e compactação de toda 
superfície. 

 
11.18.040 Lastro de pedra britada 
 1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; b) Para 
escavação mecanizada, será medido pelo limite. 2) O item remunera o 
fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária 
para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 

 Deverá ser executado lastro de pedra britada 
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11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 Mpa 
 
 1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume 
da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só 
vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, 
resistência mínima à compressão de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm 
 

 Deverá ser executado concreto usinado de fcka = 20mpa 
 
11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou 
massa em lastro e/ou enchimento 
 
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários 
para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou 
massa em lastro; remunera também o apiloamento do terreno, quando 
necessário. 
 
18.06.102 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 
absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 
industrializada 18.06.102 
 1) Será medido pela área revestida com placa cerâmica, descontando-se toda 
e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por 
espaletas ou dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica 
esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para áreas 
internas, com as seguintes características: a) Referência comercial: Formigres, 
Angra, Savane ou equivalente; b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo 
BIIb classificação Semiporoso (alta absorção, resistência mecânica baixa); c) 
Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5); d) Resistência ao 
manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de 
mancha); e) Resistência química: classe B (média resistência química a produtos 
domésticos e de piscinas); f) Carga de ruptura > 500 N; g) Resistência ao risco 
(escala Mohs): > 5; h) Resistente a gretagem; i) Resistente ao choque térmico; 
j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); Remunera também o 
fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de 
assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, e o 
assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações 
dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de 
rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 
13818 e NBR 14081-1. 
 

 Deverá ser assentado piso cerâmico PEI5 em todo o Banheiro 
 
18.06.410 Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm 
 1) Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer 
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou 
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dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada 
flexível para rejunte de juntas, de cores diversas, para áreas internas e 
externas, a mão de obra necessária para os serviços de preparo da argamassa 
de rejunte, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a 
utilização de esponja macia ou frisador plástico, de acrílico, ou de madeira e a 
limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes. Norma técnica: 
NBR 9817. 
 

 Todo o piso deverá rejuntado 
 
19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 
20 cm, acabamento polido  
 
Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito 
(m). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra 
necessária para execução do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito 
na espessura de 2 cm e largura até 20 cm; assentamento com argamassa 
colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza 
Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas. Não remunera o 
preparo prévio da superfície. 

 
17.02.220 Reboco  
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de 
até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² 
deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O 
item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra 
necessária para a execução do reboco. 
 
44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 
acabamento polido 
 
1) Será medido pela área de tampo instalado (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de 
tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, 
frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento com argamassa 
de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento 
polido nas cores: Andorinha, Corumbá, Santa Cecília ou Verde Ubatuba. 
 
• Deverá ser executado uma bancada de granito, conforme projeto 
 
44.01.850 Cuba de louça de embutir redonda 
 
1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação da cuba de louça de embutir redonda para lavatório; 
referência comercial da Icasa, Deca ou equivalente. Remunera também 
materiais acessórios e mão de obra necessários para a instalação em 
bancadas. 
 
• Deverão ser assentadas pias nas bancadas, conforme projeto 
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44.03.720 Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico 
com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, 
DN= 1/2´ 
 
Será medido por unidade de torneira instalada (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de torneira de mesa para lavatório, com acionamento 
por meio de alavanca e válvula com sistema hidromecânico, onde duas forças 
simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica (pressão do 
acionamento manual), diâmetro nominal 1/2, acabamento cromado, regulagem 
de vazão para alta pressão ou baixa pressão; referência comercial Torneira 
Pressmatic Benefit, fabricação Docol ou equivalente. Remunera também 
materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. 
 
• Deverão ser instaladas torneiras nas bancadas com pia, conforme 
projeto 
 
44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 
acabamento polido 
 
1) Será medido pela área de tampo instalado (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de 
tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, 
frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento com argamassa 
de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento 
polido nas cores: Andorinha, Corumbá, Santa Cecília ou Verde Ubatuba. 
 
• Deverá ser executado uma bancada de granito, conforme projeto 
 
44.01.850 Cuba de louça de embutir redonda 
 
1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação da cuba de louça de embutir redonda para lavatório; 
referência comercial da Icasa, Deca ou equivalente. Remunera também 
materiais acessórios e mão de obra necessários para a instalação em 
bancadas. 
 
• Deverão ser assentadas pias nas bancadas, conforme projeto 
 
44.03.720 Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com 
alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ 
 
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un). 2) O item remunera 
o fornecimento e instalação de torneira de mesa para lavatório, com 
acionamento por meio de alavanca e válvula com sistema hidromecânico, onde 
duas forças simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica 
(pressão do acionamento manual), diâmetro nominal 1/2, acabamento 
cromado, regulagem de vazão para alta pressão ou baixa pressão; referência 
comercial Torneira Pressmatic Benefit, fabricação Docol ou equivalente. 
Remunera também materiais acessórios necessários à instalação e ligação à 
rede de água. 
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• Deverão ser instaladas torneiras nas bancadas com pia, conforme 
projeto 
 
44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´  
 
Será medido por unidade de engate flexível instalado (un). 2) O item remunera 
o fornecimento de engate flexível em PVC com diâmetro nominal de 1/2", 
comprimento variável de 40 cm, materiais acessórios e a mão de obra necessária 
para a instalação do engate flexível em aparelhos sanitários 
 
44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ 
 
Será medido por unidade de sifão instalado (un). 2) O item remunera o 
fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1´´ e com saída de 40 
mm ou 50 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua 
instalação e ligação à rede de esgoto, referência SSU40 ou SSU, fabricação 
Astra, ou equivalente. 
 
44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros  
 
1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento 
da bacia sifonada de louça com as características: funcionamento do 
sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e 
com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat (PBQP-H), referência Bacia Sanitária Celite, ou 
Incepa, fabricação Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitária Icasa, fabricação Icasa 
Indústria Cerâmica Andradense S/A, ou Bacia Sanitária Deca, fabricação 
Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como em 
conformidade com todos os requisitos considerados: volume de água 
consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de 
esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de 
grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de 
sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão 
de 4; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para 
fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. 
 
• Deverá ser instalada uma bacia de louça sifonada em cada sanitário, 
conforme indicado em projeto 
 
44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária  
 
Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e 
instalação de tampa plástica, para bacia sanitária sifonada. 
 
47.04.40 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´  
 
Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un). 2) O item 
remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro 
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próprio, em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal 
de 1 1/2; referência comercial 2550 Hidramax fabricação Deca, Flux 3650 
fabricação Docol, fabricação Fabrimar ou equivalente Remunera também 
materiais acessórios de vedação e o tubo de descida. 
 
44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml  
 
Será medido por unidade de saboneteira instalada (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de saboneteira tipo dispenser, constituída por 
reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel; 
referência comercial SG 4000 fabricação Columbus ou equivalente; incluso 
também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da 
saboneteira. Não remunera o fornecimento do refil. 
 
44.03.010  Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 
cm x 200 m, com alavanca  
 
Será medido por unidade de dispenser instalado (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de dispenser toalheiro, acionamento alavanca, em 
plástico ABS na cor branca e tampa em policarbonato, bobina de 20 cm para 
rolo de 100 m ou bobina de 20 cm para rolo de 200 m; referência comercial 
fabricação Jofel, Exaccta, Alwin ou equivalente. Remunera também material de 
fixação. 

 
• Deverão ser instalados um em cada pia  

 
44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor  
 
Será medido por unidade de dispenser instalado (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de dispenser papel higiênico em plástico ABS na cor 
branca com visor em policarbonato, para rolão de 300 e/ou 600 m; referência 
comercial Unik JSN, Trilha ou equivalente. Incluso também material de fixação. 
 
• Deverão ser instalados em todos os sanitários 
 
44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ 
 
Será medido por unidade de sifão instalado (un). 2) O item remunera o 
fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1´´ e com saída de 40 
mm ou 50 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua 
instalação e ligação à rede de esgoto, referência SSU40 ou SSU, fabricação 
Astra, ou equivalente. 
 
 
 
44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros  
 
1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento 
da bacia sifonada de louça com as características: funcionamento do 
sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e 
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com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat (PBQP-H), referência Bacia Sanitária Celite, ou Incepa, 
fabricação Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitária Icasa, fabricação Icasa Indústria 
Cerâmica Andradense S/A, ou Bacia Sanitária Deca, fabricação Duratex S/A, ou 
equivalente de mercado desde que qualificada como em conformidade com 
todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, 
análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia 
composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, 
respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de 
borracha; anel de borracha de expansão de 4; tubo de ligação com canopla, 
parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às 
redes de água e esgoto. 
 
• Deverá ser instalada uma bacia de louça sifonada em cada sanitário, 
conforme indicado em projeto 
 
44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária  
 
1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de tampa plástica, para bacia sanitária sifonada. 
 
47.04.40 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´  
 
Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un). 2) O item 
remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro 
próprio, em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal 
de 1 1/2; referência comercial 2550 Hidramax fabricação Deca, Flux 3650 
fabricação Docol, fabricação Fabrimar ou equivalente Remunera também 
materiais acessórios de vedação e o tubo de descida. 
 
44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml  
 
Será medido por unidade de saboneteira instalada (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de saboneteira tipo dispenser, constituída por 
reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel; 
referência comercial SG 4000 fabricação Columbus ou equivalente; incluso 
também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da 
saboneteira. Não remunera o fornecimento do refil. 
 
44.03.010 Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 
cm x 200 m, com alavanca 
 
Será medido por unidade de dispenser instalado (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de dispenser toalheiro, acionamento alavanca, em 
plástico ABS na cor branca e tampa em policarbonato, bobina de 20 cm para rolo 
de 100 m ou bobina de 20 cm para rolo de 200 m; referência comercial fabricação 
Jofel, Exaccta, Alwin ou equivalente. Remunera também material de fixação. 

 Deverão ser instalados um em cada pia  
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44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com 
visor  
 
Será medido por unidade de dispenser instalado (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de dispenser papel higiênico em plástico ABS na cor 
branca com visor em policarbonato, para rolão de 300 e/ou 600 m; referência 
comercial Unik JSN, Trilha ou equivalente. Incluso também material de fixação. 
 
• Deverão ser instalados em todos os sanitários 
 
30.01.030 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm  
 
Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de 
barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2, comprimento de 800 
mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges 
nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges 
com acabamento escovado ou polido fosco; acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da 
norma NBR 9050 
 

 Deverão ser instaladas no Banheiro de PNE, segundo as normas 
ANBT 9050. 
 

49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha 
 
Será medido por unidade de caixa instalada (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 100 x 100 x 50 
mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de 
esgoto. 
 
46.02.050 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões  
 
Será medido por comprimento de tubulação executada (m). a) Nas redes de 
captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, 
coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação 
executada. 2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e 
instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão 
estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; 
remunera também: a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas 
elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e 
fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 
enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. 
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160 
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38.13.010 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 
mm, com acessórios  
 
Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera 
o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 30 mm, em polietileno de 
alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a 
agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de 
energia, ou telecomunicações. Remunera também a mão de obra e os 
acessórios necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais; 
conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para 
servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas, massa de calefação 
e fita de aviso perigo; referência comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou 
equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os serviços de 
escavação. 
 
39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C 
 
 1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o 
fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento 
termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 
isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-
obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 
247-1. 

 
40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa 
  

1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 2) O item 
remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, 
com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, 
de funcionamento silencioso; remunera também o espelho 
correspondente. 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa 1) 
Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 2) O item 
remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, 
com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, 
de funcionamento silencioso; remunera também o espelho 
correspondente. 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa 1) 
Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 2) O item 
remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, 
com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, 
de funcionamento silencioso; remunera também o espelho 
correspondente. 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa 1) 
Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 2) O item 
remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, 
com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, 
de funcionamento silencioso; remunera também o espelho 
correspondente. 
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41.31.070 Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático 
translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W  
 
 Será medido por unidade de luminária instalada (un). 2) O item remunera o 
fornecimento de luminária led quadrada de sobrepor, com drive, composta por 
módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1363 
até 1800 lm, vida útil de no mínimo 50.000 h, potência de 15 a 24 W, driver para 
tensão 220 V ou multitensão de 100 a 240 V, eficiência mínima 94 lm / W, corpo 
em chapa de aço tratada, com pintura eletrostática na cor branca, difusor 
translúcido; referência comercial ref. 400-24/1 LED da ARM, EF75- S2000840, 
difusor leitoso da Lumicenter, PL 289/LED18W TL da Prolumi ou equivalente. 
Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação 
completa da luminária. 
 
25.02.050 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial 
 
Será medido pela área da porta instalada (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento da porta tipo veneziana de abrir e batentes, linha comercial, em 
alumínio anodizado; inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão de 
obra necessária para a instalação completa do caixilho. 
 

 Todas as portas deverão ser substituídas por porta de alumínio 
 

25.02.110 Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida  
 
Será medido pela área da porta instalada (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento de porta e/ou portinhola, com uma ou duas folhas, batentes, sob 
medida, em alumínio anodizado L30; inclusive conjunto de ferragens 
compatíveis com a estrutura e peso da porta, cimento, areia, acessórios e a mão 
de obra necessária para a instalação completa do caixilho. 
 
25.01.030 Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial 
 
Será medido por área de caixilho instalado (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento do caixilho basculante completo, linha comercial, em perfis de 
alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a mão de 
obra necessária para a instalação completa do caixilho 
 
33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo  
 
 Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando 
vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os 
vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, 
filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de 
selador de tinta para pintura; tinta látex standard, diluente em água; materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, 
conforme recomendações do fabricante; em 2 ou 3 demãos, conforme 
especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa internas ou 
externas; referência comercial Látex acrílico fosco Standard fabricação Coral, 
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Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard fabricação Glasurit, Novacor 
fabricação Shewin Willians, Eucatex acrílico extra Standard fabricação Eucatex 
ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 
 
33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados 
 
Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer 
interferência (m²). 2) O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de 
resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, 
lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma 
NBR 11702. Referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico 
com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da 
Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da 
Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para 
a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta 
diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 
20% de água, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo 
de base, quando necessário. 
 

 Toda a calçada em volta do Banheiro deverá ser pintada 
 

Bar 
 
04.17.020 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, 
piso ou parede  
 
Será medido por unidade retirada (un). 2) O item remunera o fornecimento da 
mão-de-obra necessária para a remoção completa de aparelho de iluminação ou 
projetor, fixo em teto, piso ou parede; remunera também a seleção e a guarda 
das peças reaproveitáveis. 
 

 Todos os aparelhos de iluminação deverão ser retirados 
 

04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro 
 
Será medido por unidade retirada (un). 2) O item remunera a mão-de-obra para 
a retirada de torneiras em geral ou chuveiros, independente de seu tipo ou bitola; 
remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do material reaproveitável. 
 

 Todas as torneiras deverão ser retiradas se reaproveitamento 
 

04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral  
 
Será medido pela área da esquadria retirada (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa de 
esquadrias metálicas, em geral; a seleção e a guarda das peças 
reaproveitáveis. 

 
03.03.60 Demolição manual de revestimento em massa de piso  
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Será medido por área real de revestimento em massa de pisos em geral 
demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou 
aferida antes da demolição(m²). 2) O item remunera o fornecimento da 
mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos 
serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em 
pisos, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em 
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 
04.03.20 Retirada de telhamento em barro 
 
Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²), com os 
acréscimos: a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação; b) 8% 
para cobertura de 28% a 38% de inclinação; c) 12% para cobertura de 
39% a 50% de inclinação. 2) O item remunera o fornecimento da mão-
de-obra necessária para a retirada completa das telhas de barro, 
inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças 
reaproveitáveis. 
 

 Todo o telhado de barro existente deverá ser retirado 
 

      04.02.050 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de 
barro 
 

Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²). 2) O item    
remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada 
completa da estrutura de madeira, em tesoura, para telhas de barro, a 
seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 
03.02.040  Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento 
vazado,    incluindo revestimento  

 
Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição(m³). 2) O item 
remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, 
fragmentação de elementos em alvenaria de elevação ou elemento 
vazado, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho 
em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.  
 

 Conforme indicado em projeto, a alvenaria deverá ser demolida, 
assim como telhado, escada. 

 
 
 
 

 
03.01.220 Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento  
 



MALASPINA ASSESSORIA LTDA 

37 
 

Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição(m³). 2) O item remunera 
o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos adequados 
para a execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de 
elementos em concreto simples com rompedor pneumático (martelete); a carga 
mecanizada; o transporte com caminhão, até 1 (um) quilômetro; o 
descarregamento; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. 
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114 
 
05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 
Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na 
caçamba (m³). 2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento 
manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou 
plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade 
de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do 
entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação 
municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, 
abrangendo: a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, 
resíduos provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e 
determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 
e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 
Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; b) Fornecimento de 
caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma quando 
cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na 
unidade de destinação final, independente da distância do local de despejo; c) 
Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o 
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde 
está situada a caçamba; d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo 
e acomodação dos materiais na caçamba; e) A mão de obra, os materiais 
acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e 
descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados. f) Na 
retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, 
deverá apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente 
preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e 
descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o 
comprovante declarando a sua correta destinação; g) Estão inclusos todos os 
impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das 
atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e 
Nota Técnica da NBR 10004/2004. 
 
 
 
 
 
 
54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 
controle do proctor normal 
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Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com 
regularização e compactação executada (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a 
execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os 
serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de 
plataforma destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto 
das cotas; locação por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera 
também os serviços de mobilização e desmobilização. 
 
11.18.040 Lastro de pedra britada  
 
Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): a) 
Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; b) Para 
escavação mecanizada, será medido pelo limite. 2) O item remunera o 
fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária 
para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa  
 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume 
da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só 
vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, 
resistência mínima à compressão de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm. 
 
11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou 
massa em lastro e/ou enchimento  
 
Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 2) 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários 
para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou 
massa em lastro; remunera também o apiloamento do terreno, quando 
necessário. 
 
17.02.220 Reboco  
 
Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão 
ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item 
remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária 
para a execução do reboco 
 
44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 
acabamento polido 
 
Será medido pela área de tampo instalado (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de tampo 
e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão, 
furos (se necessários); assentamento e rejuntamento com argamassa de 
cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido 
nas cores: Andorinha, Corumbá, Santa Cecília ou Verde Ubatuba. 
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44.06.370 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm  
 
Será medido por unidade de cuba instalada (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de cuba simples, linha comercial sem pertences, de 
500 x 400 x 250 mm, em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 
22, acabamento polido brilhante; referência comercial: 314 da Strake, Projinox 
ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra 
necessários para a instalação em bancadas. 
 
44.03.590 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão 
fundido cromado 
 
Será medido por unidade de torneira instalada (un). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e arejador, para 
instalação na bancada da pia, em latão fundido cromado de 1/2; referência 
comercial 1168 C34 Lorenzetti, B Epoque 3159 Forusi, VTM 076-1167 C64 
Esteves ou equivalente; inclusive materiais acessórios necessários à instalação 
e ligação à rede de água. 
 
44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ 
 
Será medido por unidade de engate flexível instalado (un). 2) O item remunera 
o fornecimento de engate flexível em PVC com diâmetro nominal de 1/2", 
comprimento variável de 40 cm, materiais acessórios e a mão de obra necessária 
para a instalação do engate flexível em aparelhos sanitários. 
 
44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´  
 
Será medido por unidade de sifão instalado (un). 2) O item remunera o 
fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1´´ e com saída de 40 
mm ou 50 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua 
instalação e ligação à rede de esgoto, referência SSU40 ou SSU, fabricação 
Astra, ou equivalente. 
 
44.20.620 Válvula americana  
 
Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e 
instalação de válvula cromada para pia, tipo americana de Ø 3 1/2 com cesta, 
sem unho, referência 1623 da Kimetais, Forusi, Esteves ou equivalente; inclusive 
materiais acessórios necessários para a instalação 
 
38.13.010  Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 
mm, com acessórios  
 
Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera 
o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 30 mm, em polietileno de alta 
densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes 
químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou 
telecomunicações. Remunera também a mão de obra e os acessórios 
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necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões; 
cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de 
guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas, massa de calefação e fita de 
aviso perigo; referência comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. 
Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os serviços de escavação. 

 
39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C 
 
 1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o 
fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento 
termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 
isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-
obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 
247-1. 

 
40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 
 
Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste, 
contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência 
comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136 
 
40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa 
 
 Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla 
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento 
silencioso; remunera também o espelho correspondente. 
 
41.14.390 Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor 
em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 
W/36 W 
 
Será medido por unidade de luminária instalada (un). 2) O item remunera o 
fornecimento de luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com corpo 
em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca; refletor em alumínio 
anodizado de alto brilho (rendimento mínimo de 84%); alojamento do reator na 
cabeceira, equipada com portalâmpada antivibratório em policarbonato com 
trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, para duas 
lâmpadas fluorescentes tubulares; referência comercial: Luminária CS232RF da 
AMES, CAN03-S232 da Lumicenter, PL 228/24 da Prolumi ou equivalente. 
Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação 
completa da luminária. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator 
 
 
25.02.050 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial  
 
Será medido pela área da porta instalada (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento da porta tipo veneziana de abrir e batentes, linha comercial, em 
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alumínio anodizado; inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão de 
obra necessária para a instalação completa do caixilho. 
 
25.01.070 Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial 
 
 1) Será medido por área de caixilho instalado (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento do caixilho de correr completo, linha comercial, em perfis de 
alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a mão de 
obra necessária para a instalação completa do caixilho. 

 
33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo 
 
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando 
vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os 
vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, 
filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de 
selador de tinta para pintura; tinta látex standard, diluente em água; materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, 
conforme recomendações do fabricante; em 2 ou 3 demãos, conforme 
especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa internas ou 
externas; referência comercial Látex acrílico fosco Standard fabricação Coral, 
Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard fabricação Glasurit, Novacor 
fabricação Shewin Willians, Eucatex acrílico extra Standard fabricação Eucatex 
ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079 
 
33.03.750 Verniz acrílico  
 
Será medido pela área de superfície envernizada, deduzindo-se toda e qualquer 
interferência (m²). 2) O item remunera o fornecimento de verniz acrílico à base 
de solvente, acabamento brilhante, semifosco ou fosco; referência comercial 
Dekguard BS / FS da Fosroc, Durocryl S da Wolf Hacker, Denverniz SB / SF da 
Denver ou equivalente; verniz acrílico à base água, conforme norma NBR 11702; 
referência comercial Denverniz Acqua da Denver, Durocryl A da Wolf Hacker, 
Nitoprimer AW da Fosroc ou equivalente; solvente orgânico (xilol ou thinner). 
Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a 
execução dos serviços: preparo da superfície, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação do verniz acrílico à base água, como primer, em uma 
demão, com ou sem diluição conforme o fabricante; aplicação do verniz acrílico 
à base de solvente, em duas demãos, sobre superfícies de concreto aparente, 
tijolo aparente, pedras porosas, ou argamassas, com ou sem diluição, de acordo 
com o tipo de superfície, a técnica utilizada para a aplicação (rolo, pistola, ou 
trincha) e as especificações do fabricante 
 

 Deverá ser aplicado verniz no balcão onde houver “tijolinho à 
vista” 
 

33.05.330 Verniz em superfície de madeira 
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Será medido por área (m²): a) Em portas, portões, guichês com batente, pela 
área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo batente, medição pela 
área da peça multiplicada por 2 (dois); b) Em janelas e portas com batentes de 
madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça 
multiplicada por 5 (cinco); c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do 
conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez. 2) O item remunera o 
fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries 
e raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 
11702; referência verniz Rexpar Marítimo da Sherwin Williams, ou Suvinil, 
verniz Copal da Glasurit, ou Sparlack, Copal da Akzo / Ypiranga, ou Verniz 
Copal / Eucaverniz da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrás; materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; 
aplicação do verniz, em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como 
fundo selante, conforme especificações do fabricante. 
 
33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados 
 
Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer 
interferência (m²). 2) O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base 
de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento 
microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e 
intempéries; conforme norma NBR 11702. Referência Suvinil Poliesportiva da 
Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso 
da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da 
Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 
tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, 
duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme 
especificações do fabricante; não remunera o preparo de base, quando 
necessário. 

 
 Todo o piso do bar, inclusive a calçada ao redor, deverão ser 

pintadas. 
 

15.01.010 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 
7,00 m  
 
1) Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²). 2) O item 
remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência Goupia glabra 
(conhecida como Cupiúba), ou Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana 
ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), ou Manilkara spp 
(conhecida também como Maçaranduba), ou outra madeira equivalente 
classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo 
com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas 
ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos, 
desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da 
madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chapas, estribos, 
braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento 
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galvanizado a fogo; materiais acessórios inclusos; equipamentos e a mão de 
obra necessária para a confecção e montagem de estrutura completa em 
tesouras com vãos até 7,00 m, para cobertura em telhas cerâmicas, constituída 
por: armação principal em treliças paralelas (tesouras) e trama com terças, 
caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou 
Fiscalização e determinações na NBR 7190. 

 
16.02.030 Telha de barro tipo romana 
 
Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os 
acréscimos: a) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; b) 8% para 
coberturas de 28% a 38% de inclinação; c) 12% para coberturas de 39% a 50% 
de inclinação. 2) O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação, fixação e 
emboçamento das telhas. 
 

 O Telhado deverá receber telhas tipo romana 
 

16.02.230 Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, 
francesa e paulistinha  
 
1) Será medido pelo comprimento executado (m). 2) O item remunera o 
fornecimento das peças de cumeeiras, materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para o assentamento e emboçamento das peças. 

 
16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m  
 
Será medido por comprimento instalado (m). 2) O item remunera o 
fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com 
largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em 
outras peças, vedação e fixação. 
 
55.01.020 Limpeza final da obra 
 
Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). 2) O item 
remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a 
limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, 
metais, etc., inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos 
de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização. 

 
Área Externa 

 
41.11.450 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo 
pétala  
 
Será medido por unidade de suporte instalado (un). 2) O item remunera o 
fornecimento de suporte de fixação, tipo tubular de aço carbono, em poste de 
iluminação tipo pétala; referências comerciais: TPC 105/2-180° da Trópico, 
DTS-2-60 da Repume, SUP-02 da AMES, RCA Lâmpadas, SB-2 Angular da 
Induspar ou equivalente. 
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 Deverão ser instalados, dois suportes em cada um dos 6 postes 
existentes. 

 
33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo 
 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se 

descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes 
ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade 
e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 2) O item remunera 
o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex standard, diluente 
em água; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução 
dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação 
do selador, conforme recomendações do fabricante; em 2 ou 3 demãos, 
conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com 
massa internas ou externas; referência comercial Látex acrílico fosco 
Standard fabricação Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf 
Standard fabricação Glasurit, Novacor fabricação Shewin Willians, Eucatex 
acrílico extra Standard fabricação Eucatex ou equivalente. Normas técnicas: 
NBR 11702 e NBR 15079. 
 

 Todas as mesas e bancos da área eterna deverão ser pintados, 
assim como a base dos poste, conforme foto do local 

 
 
33.11.50  Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive 

preparo 
 
Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): a) Em caixilhos 
vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do 
conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, 
acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da 
área inicial; b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas 
e caixilhos chapeados, grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, 
pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); c) Em caixilhos com 
batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela 
área da peça multiplicada por 5 (cinco); d) Em tubulações, considerando-se 
os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa da tubulação: 
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE Até 2 2,54 de 8 a 9 
1,69 De 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57 De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 De 4a 5 2,17 
de 11a 12 1,33 De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 De 
7a 8 1,81 acima de 14 1,00 e) Faixas de identificação em tubulação: cada 
faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação correspondente, 
acrescida do respectivo coeficiente; f) Válvulas, flanges, registros e 
conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de 
tubulação correspondente, acrescida. 2) O item remunera o fornecimento de 
esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso 
geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, 
Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de 
obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, 
conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias 
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demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre 
superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, 
conforme especificações do fabricante. 

 
101657 Luminária de led para iluminação pública, de 98 W até 137 W - 
fornecimento e instalação .  
 

 Deverão ser instaladas 4 luminárias em cada poste já existen 
 
 
 
 
Tabatinga, 31 de agosto de 2023 
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