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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

Obra: Reforma da Antiga Estação Ferroviária de Curupá 

Endereço: Rua Aldoino Batista ( ao lado do Velório) 

Local: Distrito de Curupá  

Município: Tabatinga – SP 

Proponente: Prefeitura Municipal de Tabatinga 

 

 INTRODUÇÃO 

 

O Memorial Descritivo está vinculado aos projetos e a planilha orçamentária. Os itens aqui 
referidos se encontram na planilha orçamentária, com as devidas especificações técnicas. 
Integrarão o contrato a ser assinado entre as partes, independentemente de sua transcrição naquele 
instrumento, o Edital, este Memorial Descritivo, as Planilhas Orçamentárias, o Cronograma Físico-
financeiro e os projetos nele discriminados. 

  A execução dos serviços terá a fiscalização técnica da Prefeitura Municipal ou de empresa 
por ela contratada para tal, através de profissional (s) devidamente habilitado (s) e designado (s). 

 A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada 
em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos 
ou a ele relacionadas. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas 
especificações, substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na 
execução daquilo que está projetado, deverá ser apresentada solicitação escrita à fiscalização da 
obra, minuciosamente justificada. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que 
possuam mesma função, mesmas características físicas e mesmo desempenho técnico. 

A Contratada deverá ter à frente dos serviços: responsável técnico devidamente habilitado; 
mestre de obras ou encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas de 
trabalho. 

A substituição de qualquer empregado da contratada por solicitação da fiscalização deverá 
ser atendida com presteza. 

A empresa manterá no canteiro de obras um Diário de Obras para o registro de todas as 
ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a Contratada e a Prefeitura 
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Municipal e/ou a empresa contratada para a fiscalização das obras. Caberá à Contratada a 
responsabilidade pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, de previdência 
social, de segurança contra acidentes de trabalho, de forma que cubra todo o pessoal do serviço 
durante o período de execução, todos os serviços deverão ser realizados por profissionais 
habilitados, devidamente vestidos e calçados, sendo obrigatório o uso dos EPIs adequados a cada 
função. 

Devem ser seguidas todas as medidas discriminadas pelas normas de segurança do trabalho, 
e em especial a NR 18, sendo esta específica para construção civil. 

A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira 
qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações. 

Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os 
especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços 
considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais 
aprovados pela fiscalização e com a devida mão de obra qualificada e em tempo hábil para que não 
venham a prejudicar o cronograma global dos serviços, arcando a contratada com o ônus decorrente 
do fato. 

No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através 
deste ou dos produtos gráficos, a fiscalização deverá ser obrigatória e oficialmente consultada para 
que tome as devidas providências. 

Todos os serviços e recomposições, não explícitos nestas especificações bem como nos 
desenhos, mas necessários para a execução dos serviços contratados e ao perfeito acabamento 
das áreas existentes, de forma a resultar num todo único e acabado, serão de responsabilidade da 
contratada.  

Os locais afetados pelos serviços deverão ser mantidos, pela contratada, em perfeito estado 
de limpeza durante o prazo de execução da obra. 

Quaisquer dúvidas em relação ao projeto poderão ser esclarecidas no Departamento de 
Obras da Prefeitura Municipal através de seu quadro de engenheiros e arquitetos e/ou com os 
projetistas. 

A empresa será responsável por fornecer todo o equipamento necessário para a segurança 
de seu quadro de funcionários - E.P.I.’s. e por fornecer todo o maquinário necessário para perfeita 
execução dos trabalhos acima descritos, ou seja, mão de obra e equipamentos necessários e 
suficientes para a execução dos serviços. 

Os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade e devem estar em conformidade com o 
projeto arquitetônico fornecido pela contratante. A referida obra deve atender as especificações da SS 169, 
RDC 50, NBR 9050, NBR 9050 e demais Normas Técnicas Brasileiras, ou ainda aqueles que porventura 
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venham a substituí-las, bem como as exigências técnicas dos órgãos ambientais, pois servirão como 
documento hábil na ação da fiscalização 

Este Memorial está compartilhado com os projetos, planilhas quantitativas e preços orientativos e 
cronograma físico-financeiro, sendo que qualquer item que não esteja orçado na planilha, mas sim neste 
memorial descritivo, ou nos projetos, deverá ser executado sem qualquer ônus para o município, ou seja, a 
CONTRATADA deverá embutir estes custos nos itens da planilha.  

Qualquer dúvida sobre o presente memorial descritivo, ou ainda, sobre os detalhes dos projetos, 
deverá ser discutida com o Secretário de Obras, Planejamento e Desenvolvimento da prefeitura e demais 
profissionais envolvidos com o projeto desta construção, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias sobre 
a data prevista no cronograma contratual.  

A empresa vencedora, nos termos da legislação vigente, assume integral responsabilidade técnica e 
civil, sobre todos os materiais, equipamentos e serviços adotados na execução da obra. Os serviços só 
poderão ser iniciados a partir da apresentação dos projetos técnicos e suas respectivas ARTs e aprovação 
da Secretaria de Obras e Planejamento, através de Ordem de Serviço. 

TODOS OS SERVIÇOS DEVEM SEGUIR O CRITÉRIO DE MEDIÇÃO CONSTANTE NA TABELA  
CDHU 190. 

É INDISPENSÁVEL À VISITA A OBRA, POIS TRATA-SE DE UMA REFORMA DE UM PRÉDIO 
ANTIGO, EM QUE SERÃO MATINDOS QUASE TODOS OS ELEMENTOS DA CONSTRUÇÃO.  

POR SE TRATAR DE UMA CONSTRUÇÃO ANTIGA, A VISITA Á OBRA SANARÁ QUAISQUER 
DÚVIDAS QUE POSSAM SURGIR EM RELAÇÃO ÁS ESQUADRIAS EXISTENTES, PAREDES QUE 
DEVEM RECEBER AMARRAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL, TONANDO-SE  FUNDAMENTAL  PARA 
A EXECUÇÃO DO OBJETO. 

OS TEXTOS CONTIDOS NAS PAREDES, ASSIM COMO AS ESQUADRIAS DEVERÃO SER 
RESPEITADOS E REPRODUZIDOS IGUALMENTE NO MESMO LUGAR. 

 

Descrição dos Serviços 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

 A placa de obra deverá ter 6,00m², ser instalada em local visível e fixada com 

estruturas de madeira. O modelo será fornecido pela Prefeitura Municipal 

 O container tipo alojamento deve permanecer durante todo o período de execução da obra 

 Deve-se fazer limpeza mecanizada nos fundos e nas laterais do prédio, removendo toda a 

vegetação e entulho existente. 
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2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
 

 Deverão ser demolidos : todo o piso existente, peças de madeira e telhas do telhado 

cerâmico , os telhados metálicos existentes, reboco, peças de madeira fixadas nas 

paredes, bancos nas calçada, piso da calçada e as janelas e portas existentes também 

deverão ser retiradas. 

 

3. FUNDAÇÃO 

 Deverão ser executados 20 pontos de Reforço de Fundação com estaca Tipo Mega, a 

fim de estabilizar todas as paredes do Prédio. 

 

4. COBERTURA E FORRO 

 A cobertura cerâmica deve ser executada em duas águas, conforme Projeto de 

Cobertura e conforme Cobertura Existente, com estrutura de madeira tesourada para 

telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m, estrutura em terças para telhas, cumeeira de 

barro, testeira em tábua aparelhada e telha de barro tipo romana. 

 Todo o Prédio receberá forro de tábuas aparelhadas de pinus e este deverá ser 

envernizado. 

 Conforme indicado em Projeto, Planta de Cobertura e as Coberturas Metálicas 

existentes, deverão ser executas novas coberturas Metálicas, com telhamento em 

chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 

0,50 mm 

 

5. ESQUADRIAS 

 Todas as esquadrias deverão ser executadas em madeira, obedecendo o modelo 

existente no Prédio, conforme projeto. 

 

6. ALVENARIA E PISOS 

 A parede do banheiro, conforme indicada em projeto, deverá ser executada em 

alvenaria com bloco cerâmico de vedação de 14cm , brocas de 20cm, com 3 metros 

de profundidade.  
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 Deverão ser executadas vergas e contra vergas e laje pré fabricada, no espaço 

indicado em projeto correspondente ao Banheiro. 

 Todos os trincos existentes nas paredes do Prédio, deverão ser amarrados com tela 

galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa.4 

 Deverá ser feita a regularização e compactação do solo para receber o piso em 

cimento queimado com ladrilho hidráulico, conforme indicado em Projeto, na 

Paginação de Piso. Deverá ser executado cimento queimado em todo o Prédio e na 

calçada que faz divisa com a Rua, a calçada do fundo e a escada, que também 

deverão ser refeitas, conforme projeto e seguindo a existente no Prédio, receberá piso 

em concreto 

 Deverá ser instalado corrimão na calçada do fundo, conforme indicado em projeto. 

 

7. REVESTIMENTO E PINTURA 

 Todas as paredes deverão ser chapicadas, rebocadas e pintadas, exceto no barrado 

onde será executado ladrilho Hidráulico 

 O banheiro deverá receber Pintura em Esmalte (lavável). 

 As demais paredes receberão tinta látex. Cor a ser definida pela Prefeitura Municipal 

 Conforme indicado em Projeto, a fachada receberá Ladrilho Hidráulico, peças de  

20x20cm, assentado com argamassa e rejuntado, modelo a ser escolhido pela 

Prefeitura Municipal até 1,80m. O LADRILHO HIDRÁULICO DEVERÁ SER 

CONTÍNUO E NÃO MONOCROMÁTICO. 

 Todas as Esquadrias de Madeira ( portas e janelas) e o forro deverão receber verniz. 

 

8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 Deverá seguir as normas da CPFL, com a execução e instalação do Padrão de 

Entrada, com medidor de energia , caixa com disjuntores, tomadas  

interruptores e plafons internos e externos. 

 

9. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E PEÇAS  

 Deverá ser instalado um reservatório de 500 l na laje do Banheiro 
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 Bacia sifonada para pessoas com  mobilidade reduzida, pia, barras de apoio e 

torneira no Banheiro 

 A instalação hidráulica deverá seguir as normas vigentes, respeitando os pontos 

existentes de água e esgoto do local. 

 

 

10. SERVIÇOS FINAIS 

 

 Deverá ser feita a instalação de 2 extintores (um de pó químico seco 20BC e 

um de água), 4 placas de sinalização com indicação de saída de emergência e 

7 luminárias de emergência LED de sobrepor. 

 

 A Obra deverá ser entregue completamente limpa, livre de entulhos, restos de 

materiais e com as esquadrias sem respingos de tintas, assim como o chão. 

 

 

 Tabatinga, 20 de Julho de 2023 

 

 

Rafaela Malaspina de Oliveira 

Arquiteta e Urbanista 

CAU A57769-3 
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