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MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Tabatinga-SP 

Obra: Infraestrutura Urbana - Iluminação Pública em LED – Acesso à SP-331 

Município: Tabatinga-SP 

 

1 - OBJETO: O presente memorial descritivo refere-se às instalações elétricas para 

execução de obras de iluminação pública na Via de Acesso a SP-331, no trecho 

compreendido entre a Praça Rotatória do Jardim Planalto e a ultima Praça Rotatória do 

trecho duplicado da referia via de acesso. Foram observadas para o preparo do mesmo 

as normas da concessionária CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz e as normas 

da ABNT. 

 

2 - ALIMENTAÇÃO: 

 

2.1 – Em tensão secundária a partir da entrada de energia elétrica com medidor tipo 

“lente” a ser implantada em três pontos distintos, respeitando de distância máxima do 

trecho de alimentação de 500 metros, sendo instalados conforme menção na folha 1-3 

do projeto; Ainda, o primeiro, localizado na Rua Dilson Carmanhani, nº 1510, próximo a 

Churrascaria Coggo; o segundo, localizado no cruzamento da Rua José Grecco com a 

Av. João Martinez Fillho, nº 2010, próximo à rotatória principal do bairro Parque 

Imperial; e a última, localizado a Av. João Martinez Fillho, nº 2510, de fronte a Móveis 

Nato.  

 

3 - POSTES: Os postes serão circulares metálicos ornamentais com altura de 9 

metros. Deverão ser instalados somente nos locais determinados no projeto (Folha 1-

3), podendo estes ser para uma, duas ou quatro luminárias, seguindo as características 

conforme Folha 2-3. 
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4 – IMPLANTAÇÃO DE POSTES: Para a implantação dos postes de iluminação, 

deverá ser realizada através de base de concreto com diâmetro compatível com a base 

dos mesmos, altura de 5 cm acima do nível do terreno e com profundidade de 1,80 

metros.  

 

5 – LÂMPADAS E LUMINÁRIAS: Os conjuntos lâmpadas/luminárias a serem instaladas 

deverão ter as seguintes características técnicas: 

 

✓ Luminária Retangular LED 25.000 a 30.000 lumens IP 44 de até 250W. 

✓ Corpo em alumínio injetado; 

✓ Completa; 

✓ Luminária cor AZUL; 

 

Observação: Todas as lâmpadas, reatores e ignitores deverão ser do 

mesmo fabricante. 

 

6 – ELETRODUTOS: A interligação entre os conjuntos postes/luminárias e as caixas de 

passagem, deverá ser executada através de eletrodutos corrugados flexíveis em 

polietileno de alta densidade com diâmetro mínimo de 2”. Estes eletrodutos deverão ser 

diretamente enterrados no solo, para tanto, deverá ser executada a abertura de uma 

vala com profundidade de 0,40m e largura de 0,20m. Após a colocação dos eletrodutos 

deverá haver o reaterro e a compactação das referidas valas. (Já existente conforme 

verificação in loco). 

 

 

7 – CAIXAS DE PASSAGEM: As caixas de passagem deverão ser locadas a uma 

distância mínima de 0,50 metros dos postes e serão referenciadas, após a execução, 

em AS-BUILT; Vide modelo de caixa de passagem na FOLHA 2-3.  
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8 – CONDUTORES: Para alimentação de cada conjunto (postes e luminárias) deverão 

ser instalados condutores do tipo cabos flexíveis com isolação de PVC 450/750V – 70ºC 

com seções variáveis conforme indicadas no projeto. 

 

9 – ATERRAMENTO: Para cada conjunto poste deverá ser cravada, próximo à base, 

uma haste de aterramento cilíndrica em aço carbono SAE 1010/1020 com 

revestimento de cobre de comprimento de 2,40 metros. Todas as hastes de um 

mesmo circuito deverão ser interligadas através de cabos flexíveis de cobre com 

seções especificadas no projeto. A conexão cabo/haste será realizada através de 

grampos de aperto de bronze ou latão com parafuso em bronze, latão ou aço. Todas 

as conexões de aterramento deverão ser revestidas com massa calafetadora. 

 

10 – ELETRODUTO SUBTERRÂNEO: Para alimentação dos respectivos postes de 

iluminação, será necessária implantação de eletrodutos embutidos interligando os 

postes com medidores até os da referida avenida. Para tal, descreve-se abaixo 

procedimentos onde necessário:  

 

10.1 Escavação mecanizada/manual de valas ou cavas com altura de 1,50m: Será 

medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de 

valas especificadas em projeto e na norma NBR 9061/85 (m³), o fornecimento de 

equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra necessária para a execução de 

valas com profundidade total até 2,00m, englobando os serviços: escavação 

mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodação feita 

manualmente do material escavado ao longo da vala. 

 

10.2 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador: Será 

medido pelo volume de reaterro considerado na caixa (m³), deverão ser fornecidos os 

equipamentos, materiais, acessórios e mão-de-obra necessária para a execução de 

aterro de valas ou cavas, englobando os serviços: lançamento e espalhamento 
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manuais do solo; compactação, por meio de compactador; nivelamento, acertos e 

acabamentos manuais. Não remunera o fornecimento de solo. 

 

10.3 Reposição de pavimento asfáltico em vala: Será medido por volume de 

concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) acabado, nas dimensões especificadas em 

projeto (m³). O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais 

e mão-de-obra necessária para a execução de camada de rolamento em concreto 

asfáltico usinado a quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de 

mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material 

betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até local de aplicação, descarga; 

execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. 

Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 

 

11 – DIMENSIONAMENTO: No cálculo da demanda para dimensionamento dos 

circuitos elétricos, considerou-se 0,25 kVA por luminária, sendo 1 (uma) luminária LED 

250W.  Carga Total Estimada do Projeto: 26,0 KVA. 

 

12 - REQUESITOS: A empresa executora obrigatoriamente deverá oferecer 03 (três) 

anos ou mais de garantia de funcionamento do sistema, ou seja, nos serviços 

realizados, materiais, e principalmente nos equipamentos de iluminação (Luminárias de 

LED). 

 

Tabatinga-SP, 20 de Novembro de 2019. 

 

                                    

                  
 
_____________________________     _____________________________ 
    FRANCIS MANOEL JORGE                                           EDUARDO PONQUIO MARTINEZ 

   Engenheiro Civil            Prefeito Municipal 
CREA  5062369634       

ART:  28027230191517969 
            


