
 
 
 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

Obra: Reforma e Ampliação antigo clube municipal para futuras instalações 
Local: Rua Dario Rodrigues Lousada, 208, Centro, Tabatinga/SP 
 
 

Serviços de Relevância: 

1. Placa de Obra 

Dimensões: 4m de comprimento X 1,5m de largura = 6 m² totais 

2. Demolição Geral 

Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto = 1000 m2 

Sendo, 12,76 metros de comprimento x 6 lados de parede x 4 metros de altura = 306,24 m²; 

17,65 metros de comprimento x 4 lados de parede x 4 metros de altura = 282,24 m²; 

17,05 metros de comprimento x 6 lados de parede x 4 metros de altura= 409,20 m²; 

Portanto 306,24m² + 282,24m² + 409,20m² = 997,68 m², aproximando 1.000 m² 

3. Revestimento 

Revestimentos demolidos da parede = 998 m2 

Foram 998 m² de Chapisco, Emboço e Reboco 

Sendo, 12,76 metros de comprimento x 6 lados de parede x 4 metros de altura = 306,24 m²; 

17,65 metros de comprimento x 4 lados de parede x 4 metros de altura = 282,24 m²; 

17,05 metros de comprimento x 6 lados de parede x 4 metros de altura= 409,20 m²; 

Portanto 306,24m² + 282,24m² + 409,20m² = 997,68 m², aproximando 998 m² 

 

 



 
 
 

 

4. Forro  

Forro em placa de gesso liso fixo 
Área do auditório = 21,50 m de comprimento x 13,30 de largura = 285,95m² 
Área da sala de espera e convivência + banheiros + cozinha + recepção = 12,76 de comprimento 
x 12,95 m de largura = 165,24 m² 
Área da garagem = 7,85m de comp. X 3,65 = 28,65m²  
Área da entrada apoio e parte da cozinha = 2,35 m de larg. X 12,95m de comp. = 30,43m² 
Área total = 510,27m²;  
 
Devido metragens brutas, e arredondamento para mais, devido paredes = 557,26 m² 
 

5. Alvenaria 

Revestimento vinílico antiestático acústico, espessura de 5 mm, com impermeabilizante acrílico 
= 170 m²; sendo: 

Nas áreas de espera e convivência, corredor, recepção, entrada, garagem e área do pergolado. 

Área de espera e convivência: 12,76 m de comp. X 6,95 m de larg. = 88,68m² 

Área da entrada + apoio = 6,95m de comp. X 2,45 m de larg. = 17,03 m² 

Área do Corredor = 6m de comp. X 2 m de larg = 12m² 

Área da garagem = 3,65 m de larg. X 15,11m = 55,15 m² 

Área total = 172,86 m²; aproximamos para 170 m² 

 

6. Revestimento dos banheiros, cozinha, recepção, fachada e pergolado 

Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego 
médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado  

TOTAL = 80 m² 

Área das paredes Cozinha:  Perímetro da cozinha = 5,85+5,85+2,95+2,95+1,95+1,95 = 21,5m X 
4m de altura = 86 m²  

Vão de porta= 0,80 x 2,10m = 1,68m² X 3 portas = 5,04m²  



 
 
 

 

Vão de janela= 2 m² de vão 

Então, 86 m² - 5,04m2 – 2m² = 80,96 m² 

7.  Pintura 

Massa corrida à base de resina acrílica = 1500 m² 
São 4 paredes (8 faces) de 37,21 metros de comprimento por 4m de altura = 8 x 37,21m x 4m = 
1.190,72 m²; 3 paredes (6faces) de 17,05 metros de comprimento por 4 m de altura = 6 x 
17,05m x 4m = 409,20 m²; No total de 1.599,92 m², descontando os vão de porta, da 
aproximadamente 1.500 m². 

8. Piso 

Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo bouclê de 5,4 até 8 mm 
= 300 m²  
Área do auditório= 18 metros de comprimento X 17 metros de largura = 306 m² de piso, 
aproximamos para 300m² 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Responsável Técnica - Arquiteta 
Camila Soler de Camargo 
CAU: A522325 
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