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Memorial Descritivo Rede Elétrica  

 

 Demolição e retirada 

Será removida toda instalação elétrica existente no local, tendo em vista que a mesma impossibilita a 
passagem dos novos condutores, portanto foi litado na planilha escavação, remoção de tubulação. 

 

 Iluminação da praça 

A iluminação da praça vai ser executada de forma mista, usando tanto luminária solar quanto iluminação da 
rede elétrica, está dotada de dois padrões de entrada (um para cada lado da praça). O poste é de três metros 
de altura afim de trabalhar abaixo da arborização existente, seu acionamento será por meio de fotocélula 
única localizado acima do padrão de entrada, será usado também um botão três posições para definição da 
forma de acionamento (Manual/Desligado/Automático). 

 

 Iluminação fotovoltaica 

Conforme supracitado, a praça contará com iluminação fotovoltaica como principal alternativa, os aparelhos 
de iluminação serão acionados automaticamente conforme a ausência de luz solar aumenta, porém em casos 
de não carregamento da bateria de tais aparelhos a obra conta também com a iluminação comum através da 
rede elétrica. 

 

 Instalação da fonte 

A fonte está dotada de um circuito separado da iluminação, 220Vac trifásico, e atende as orientações 
passadas pelo fabricante. 

 

 Sanitários  

A iluminação do sanitário atende aos requisitos passado pela Norma NBR 5410 
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 Quadro Distribuição Geral 

Foi dimensionado dois QDG, um para cada lado da praça conforme planilha e projeto em anexo, ambos estão 
dotados de proteções principais trifásicas 220V de 80A, e disjuntores dimensionados pela carga de cada 
circuito, também será instalado dispositivos de proteção contra surtos ligado ao conjunto de hastes de 
aterramento através de cabo de cobre nu, split bolt e massa de calafetar atendendo as GED da concessionária 
local. 
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