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PREFEITURA DE TABATINGA

Mesioipio de ltersoss Toriotice
Qupital Nectonal dos Bickos da Peicia
¢ Acsavinion Iofpntis

orial Descritivo

Obra: Pavimentagéo Asfaltica “Programa Nossa Rua”
Municipio : Ruas do Municipio de Tabatinga/SP

Interessado: Prefeitura Municipal de Tabatinga - SP

EXECUGAO

A execugao devera ser de acordo com 0 disposto no presente Memorial Descritivo, Desenhos,
Cronograma, Edital de Licitagéo, Contrato, Caderno de Encargos, fiscalizagéo da CONTRATANTE

e demais normas relativas a boa técnica do ramo.

Ficara a critério da FISCALIZAGAO impugnar e mandar demolir, ou substituir, servicos e
equipamentos executados em desacordo com 0s projetos, com as especificagdes, ou mal

executados.

As despesas decorrentes dessas demoligdes, ou substituicdes, e do refazimento dos servicos
correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em que Os Servigos
tenham sido executados por FIRMA ESPECIALIZADA por ela contratada.

A CONTRATADA devera obedecer as normas relativas a boa técnica do ramo, conforme
segue:

« Os servicos a serem realizados e os materiais e pegas a serem fomecidos devera obedecer as
Normas reconhecidas, em suas Ultimas revisdes, tais como:

« Normas de Seguranga em Edificagdes do CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;
» Normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;
« Normas e Instrugdes de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho;

« Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos legais emitidos pelas autoridades governamentais,
em ambito Municipal, Estadual e Federal e pertinente a execugao dos servigos ora contratados.
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Na execugéo dos trabalhos, quaisquer que sejam, devera haver plena protecao contra o risco
de acidentes, com relagéo ao préprio pessoal da CONTRATADA e a Terceiros, independentemente

da transferéncia daquele risco @ companhia ou o instituto segurador.

Para isto, a CONTRATADA devera cumprir fielmente o estabelecido na legislagao nacional,
no que concerne a seguranga e higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as boas normas,
a critério da Fiscalizagdo, apropriadas e especificas a seguranga de cada tipo de servico. A
CONTRATADA seréa responsavel por todo e qualquer dano, seja de que natureza for, causado ao
Estado, a propria obra, em particular, a terceiros ou & propriedade de terceiros, provenientes da
execucdo dos servigos a seu cargo ou de sua responsabilidade direta ou indireta.

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO

A regularizagdo € um servico que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via
publica, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada devera ser de no maximo
20 cm. De maneira geral, consiste num conjunto de operagdes, tais como aeragao, compactagéo,
conformagéo etc., de forma que a camada atenda as condigdes de grade e segéo transversal

exigidas.

Apés a execugdo de cortes e adigdo de material necessario para atingir o greide de projeto,
devera ser feita uma escarificagdo na profundidade de 0,20m, seguida de pulverizagao,
umedecimento ou secagem, compactagéo e acabamento.

Os aterros, se existirem, além dos 0,20m méaximos previstos, deverdo ser executados de
acordo com as Especificacdes de Terraplenagem do DER/SP.

No caso de cortes em rocha, devera ser prevista a remogéo do material de enchimento
existente, até a profundidade de 0,30m, e substituigdo por material de camada drenante apropriada.
Os cortes serdo executados rebaixando o terreno natural para chegarmos a grade de projeto, ou
quando se trata de material de alta expanséo, baixa capacidade de suporte ou ainda, solo organico.

Os aterros sdo necessarios para a complementagéo do corpo estradal, cuja implantagéo
requer o depésito de material proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas. A camada de
regularizagdo devera estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de compactagao devera
ser de no minimo 100% em relagdo 4 massa especifica aparente seca maxima obtida na energia
Proctor Intermediario.
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Na execugdo do servico deverao ser obedecidas as especificagdes da DER/SP

IMPRIMAGAO

Tal servico consiste na aplicagao de material betumi
para promover uma maior coesdo da superficie da sub-base,
revestimento, e também para impermeabilizar a base.
po CM-30, aplicado na taxa de 1,50 litros/ m*. O
equipamento utilizado € o caminhd@o espargidor, salvo em locais de dificil acesso ou em pontos
falhos que devera ser utilizado o espargidor manual. A area imprimada devera ser varrida para a
eliminagéo do p6 e de todo material solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. E vedado
proceder a imprimagao da superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C.
O trafego nas regides imprimadas s6 deve ser permitido depois de decorridas, no minimo, 24 horas
de aplicagdo do material asfaltico. Na execucdo do servico deverdo ser obedecidas as

especificagdes DER/SP.

PINTURA DE LIGAGAO P/ CBUQ

Tal servigo consiste na aplicagdo de material betuminoso sobre a superficie de base, para
promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente.

noso sobre a superficie da sub-base,
uma maior aderéncia entre a baseeo

O material utilizado seré o asfalto diluido ti

O material utilizado sera emulséo asfaltica tipo RM-2C, diluido em agua na proporgéo 1:1, e aplicado
na taxa de 0,80 litros/ m? de tal forma que a pelicula de asfalto residual fique em torno de 0,3mm.

O equipamento utilizado é o caminh&o espargidor, salvo em locais de dificil acesso ou em pontos
falhos que devera ser utilizado o espargidor manual. Na execugdo do servico deverdo ser
obedecidas as especificagdes DER/SP. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

(CBUQ).

Apés executada as pinturas de ligagdo serdo executadas os servicos de pavimentagéo
asfaltica com CBUQ, com espessura de 4,0 cm em toda érea pavimentada, sendo composto pelas
seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactacdo. A mistura a ser aplicada
devera estar de acordo com o projeto da faixa da DER/SP fornecido pela Contratada e com as
especificagdes de servico do DER/SP. Os equipamentos a serem utilizados para execugéo dos
servigos sdo: vibro acabadora, que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira que se
obtenha a espessura indicada, e os rolos de pneus e tandem liso, que proporcionem a compactagao
desejada e uma superficie lisa e desempenada. Devera ser observado o completo resfriamento do
revestimento para abertura ao tréfego. Na execucdo do servico deverdo ser obedecidas as

especificacdes DER/SP.
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GUIA E SARJETA EXTRUSORA

O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a méo-de-obra necessaria
para a execugdo de guias ou sarjetas extrusadas "in loco", compreendendo os servicos da
CONTRATADA. Pigueteamento com intervalo de 20,00 m, em trechos retos, e de 5,00 m no maximo,
para trechos em curvas; fixagdo da linha de nailon nos piquetes, conforme instrugdes do fabricante
da maquina extrusora e as cotas dos perfis a ser executado, concreto usado na execugao “in loco”
devera ser Fck 20,0 Mpa. Execugédo do perfil solicitado de forma continua, por meio de maquina
extrusora. Execucdo de juntas de dilatagéo por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01
cm de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em intervalos de 3 a 4 m; na
parte de traz da junta escavar buraco com a colher de pedreiro. Apés a execugdo das juntas de
dilatag@o, execugdo de acabamento com argamassa de cimento e areia por meio de formas de
acabamento, conforme o perfil desejado. Remunera também o fornecimento da argamassa de
acabamento e a mobilizagao e desmobilizagdo de equipe e equipamentos necessarios a execugéo

dos servigos descritos.
CANTEIRO DA AVENIDA E ROTATORIA

Deverdo ser demarcados conforme projeto, e deverao conter guia e sarjeta.

ACESSIBILIDADE

As rampas de rebaixamento no canteiro central devem estar juntas as faixas de travessia de
pedestres como um recurso que facilita a passagem do nivel da rua para o Canteiro da
Avenida, melhorando a acessibilidade para as pessoas com: mobilidade reduzida,
empurrando carrinho de bebé, que transportam grandes volumes de cargas e aos pedestres
em geral.

Tabatinga, 12 de Novembro de 2021

'\\ —- RAFAELA MALASPINA DE DUIVEIRA 0
Eduardo Ponquio Martinez Rafaela Malaspina de Oliveira
Prefeito Municipal Arquiteta CAU A57769-3

Rua Dario Rodrigues Louzada, n® 338 - Centro - Tabatinga/SP - CEP: 14.910-000
Fone/Fax: 16 3321-9500  e-mail: gabinete@tabatinga.sp.gov.br
CNPJ: 71.989.685/0001-99  |.E: 674.060.698.117

l."'.'.-tq-'lr:"-l‘!! Assinado com senha por: EDUARDO PONQUIO MARTINEZ - 18/11/2021 as 08:44:56
A Documento N°: 021950A0576762 - consulta é autenticada em:

hHrne lldamandac ecncarmnanal ern Arv hrldarmandac/AactimantAa/A210ENANRT7R7RD

SDRCAP2021057372DM




