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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Recapeamento Asfáltico em vias Públicas de Tabatinga - SP 

QUANTIDADE:  6.950,03 m²  

VIAS PÚBLICAS:  Rua TORINO FIORANI 

                               RUA JOSÉ ROSSI 

                               RUA QUINTINO DO VALE 

                               RUA FELX NABA 

 

 

1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE C.B.U.Q. 

 

1.1 – Serão executados serviços de limpeza tipo varrição no pavimento. 

1.2 – Após a limpeza do perímetro existente, será aplicado o jato de água sob 

pressão, a fim de que não fique qualquer detrito para receber a pintura. 

1.3 – Imprimadura ligante com emulsão RR 2C 

1.4 – Será executada a imprimadura betuminosa ligante com aplicações de emulsão 

tipo RR2C, após aplicada a imprimação permanecerá em repouso até sua secagem e 

endurecimento suficiente para receber o C.B.U.Q. 

1.5 – Regularização em C.B.U.Q. 

1.6 – O pavimento onde será aplicado a massa asfáltica, após a imprimadura ligante, 

deverá Ser executado a aplicação de CBOQ – Blinder (0,50cm) e ter seus buracos 

devidamente preenchidos com C.B.U.Q. para que seja colocado o revestimento. 

1.7 – Camada de rolamento em C.B.U.Q. aplicada com vibro acabadora devidamente 

compactada com espessura mínima de 3,0 centímetros de espessura. 
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1.8 – Serão executados os serviços com revestimento em concreto betuminoso 

usinado à quente - C.B.U.Q., aplicado com vibro acabadora na espessura de 0,03 m. 

compactada. 

1.9 - As medições serão aprovadas e liberadas pela Secretaria de Obras Públicas de 

acordo com os serviços executados;  

1.10 - A empresa será responsável por fornece todo o equipamento necessário para 

a segurança de seu quadro de funcionários.  

1.11. - Toda a vigilância e conservação da obra, durante a execução da mesma até 

o recebimento do atestado de conclusão, serão de exclusiva responsabilidade da 

licitante vencedora, ficando a mesma responsável por reparação de eventuais 

danificações, sem qualquer custo para a Prefeitura Municipal de Tabatinga.  

1.12 - É obrigatória a apresentação da A.R.T. do Engenheiro Responsável da 

empresa pela execução dos serviços. 

1.13 – Sinalização viária e de a acessibilidade conforme normas técnicas. 

 

2. ADEQUAÇÃO DE PASSEIO 

2.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM O BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL 

Características: Concreto fck = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 400L. AF_07/2016.  

Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 10 cm, Maçaranduba, Angelim ou equivalente 

da região Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma). 

Execução: Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se 

as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; Finalizada a 

etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do 

concreto; Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda 
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fresco. Por último, são feitas as juntas de dilatação. A execução de juntas ocorre a cada 

2 m. Os serviços devem ser medidos por metro quadrado (m²) de calçada executada 

2.2 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 

As rampas de rebaixamento de calçada devem estar juntas às faixas de travessia de 

pedestres como um recurso que facilita a passagem do nível da calçada para o da rua, 

melhorando a acessibilidade para as pessoas com: mobilidade reduzida, empurrando 

carrinho de bebê, que transportam grandes volumes de cargas e aos pedestres em geral. 

As normas NBR 12255/1990 e NBR9050/2004 devem ser consultadas pelo executor dos 

serviços. 

 

 

 

 

                            Tabatinga/SP, 14 de abril de 2021. 
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