PREFEITURA DE TABATINGA

Municipio de Interesse Turistico
Capital Nacional dos Bichos de Pellcia

¢ Acessorios Infantis
MEMORIAL DESCRITIVO E CRITERIO DE MEDICAOQ

Obra: Pista de Caminhada e lluminagao Fotovoltaica
Endereco: Avenida Tiradentes

Local: Distrito de Curupa

Municipio: Tabatinga — SP

Proponente: Prefeitura Municipal de Tabatinga

INTRODUGAO

O Memorial Descritivo esta vinculado aos projetos e a planilha orgamentaria. Os itens aqui
referidos se encontram na planilha orgamentaria, com as devidas especificagbes técnicas.
Integrardo o contrato a ser assinado entre as partes, independentemente de sua transcrigao naquele
instrumento, o Edital, este Memorial Descritivo, as Planilhas Or¢camentarias, o Cronograma Fisico-
financeiro e os projetos nele discriminados.

A execugao dos servigos tera a fiscalizagao técnica da Prefeitura Municipal ou de empresa
por ela contratada para tal, através de profissional (s) devidamente habilitado (s) e designado (s).

A presenga da fiscalizagdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa contratada
em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no desenvolvimento dos trabalhos
ou a ele relacionadas. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessaria alguma alteragéo nas
especificagdes, substituicdo de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteragéo na
execucgao daquilo que esta projetado, devera ser apresentada solicitacao escrita a fiscalizagéo da
obra, minuciosamente justificada. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que
possuam mesma fungédo, mesmas caracteristicas fisicas e mesmo desempenho técnico.

A Contratada devera ter a frente dos servigos: responsavel técnico devidamente habilitado;
mestre de obras ou encarregado, que devera permanecer no servigo durante todas as horas de
trabalho.

A substituicdo de qualquer empregado da contratada por solicitacdo da fiscalizagdo devera
ser atendida com presteza.

A empresa mantera no canteiro de obras um Diario de Obras para o registro de todas as
ocorréncias de servigo e troca de comunicagdes rotineiras entre a Contratada e a Prefeitura
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Municipal e/ou a empresa contratada para a fiscalizagdo das obras. Cabera a Contratada a
responsabilidade pelo cumprimento das prescrigdes referentes as leis trabalhistas, de previdéncia
social, de seguranga contra acidentes de trabalho, de forma que cubra todo o pessoal do servigo
durante o periodo de execugao, todos os servigos deverdo ser realizados por profissionais
habilitados, devidamente vestidos e calgados, sendo obrigatorio o uso dos EPIs adequados a cada
fungao.

Devem ser seguidas todas as medidas discriminadas pelas normas de seguranga do trabalho,
e em especial a NR 18, sendo esta especifica para construgao civil.

A Contratada empregara boa técnica na execugdo dos servigos, com materiais de primeira
qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificagdes.

Os servicos rejeitados pela fiscalizacdo devido ao uso de materiais que nao sejam os
especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou servigos
considerados como mal executados, deverao ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais
aprovados pela fiscalizagdo e com a devida méao de obra qualificada e em tempo habil para que nao
venham a prejudicar o cronograma global dos servigos, arcando a contratada com o énus decorrente
do fato.

No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas através
deste ou dos produtos graficos, a fiscalizagao devera ser obrigatéria e oficialmente consultada para
que tome as devidas providéncias.

Todos os servicos e recomposi¢oes, nao explicitos nestas especificagbes bem como nos
desenhos, mas necessarios para a execugao dos servigos contratados e ao perfeito acabamento
das areas existentes, de forma a resultar num todo Unico e acabado, serao de responsabilidade da
contratada.

Os locais afetados pelos servigos deverado ser mantidos, pela contratada, em perfeito estado
de limpeza durante o prazo de execugéao da obra.

Quaisquer duvidas em relagdo ao projeto poderdo ser esclarecidas no Departamento de
Obras da Prefeitura Municipal através de seu quadro de engenheiros e arquitetos e/ou com os
projetistas.

A empresa sera responsavel por fornecer todo o equipamento necessario para a seguranga
de seu quadro de funcionarios - E.P.1.’s. e por fornecer todo o maquinario necessario para perfeita
execucao dos trabalhos acima descritos, ou seja, mao de obra e equipamentos necessarios e
suficientes para a execugao dos servigos.

Os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade e devem estar em conformidade com o
projeto arquitetdnico fornecido pela contratante. A referida obra deve atender as especificacdes da SS 169,
RDC 50, NBR 9050, NBR 9050 e demais Normas Técnicas Brasileiras, ou ainda aqueles que porventura
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venham a substitui-las, bem como as exigéncias técnicas dos 6rgdos ambientais, pois servirdo como
documento habil na agao da fiscalizagdo

Este Memorial esta compartilhado com os projetos, planilhas quantitativas e precos orientativos e
cronograma fisico-financeiro, sendo que qualquer item que ndo esteja orgcado na planilha, mas sim neste
memorial descritivo, ou nos projetos, devera ser executado sem qualquer énus para 0 municipio, ou seja, a
CONTRATADA devera embutir estes custos nos itens da planilha.

Qualquer duvida sobre o presente memorial descritivo, ou ainda, sobre os detalhes dos projetos,
devera ser discutida com o Secretéario de Obras, Planejamento e Desenvolvimento da prefeitura e demais
profissionais envolvidos com o projeto desta construgdo, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias sobre
a data prevista no cronograma contratual.

A empresa vencedora, nos termos da legislagdo vigente, assume integral responsabilidade técnica e
civil, sobre todos os materiais, equipamentos e servigos adotados na execugdo da obra. Os servigos sO
poderao ser iniciados a partir da apresentacdo dos projetos técnicos e suas respectivas ARTs e aprovagao
da Secretaria de Obras e Planejamento, através de Ordem de Servigo.

Descricao dos Servigos

1 Servicos Preliminares

e 02.08.020 Placa de identificagao para obra

Sera medido por area de placa executada (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagao e a mao-de-obra necessaria
para instalacdo de placa para identificacdo da obra, englobando os mddulos referentes as placas do
Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida
por: chapa em ago galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries;
Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas,
logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificagbes do Manual de Padronizagédo de
Assinaturas do Governo do Estado de S&o Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara),
de 3 x 3. Nao remunera as placas dos fornecedores.

e 07.01.020 Escavagido e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto

Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios € mao de obra necessaria
para a execugdo de corte, em campo aberto, para solos de primeira categoria, englobando os
servigos: escavagdo e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num raio de um quilémetro;
descarregamento para distancias inferiores a um quildmetro; locacdo dos platdés e taludes;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Ndo remunera a limpeza e raspagem do terreno,
incluindo a retirada de raizes e troncos.
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Devera ser retirada a faixa de terra, com medidas indicadas em projeto, para a implantagéo da obra

2 Drenagem
54.06.110 Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetoes

Sera medido pelo volume de base executada (m?).

O item remunera o fornecimento de concreto usinado com fck de 25 MPa, materiais acessorios e a
mao de obra necessaria para a execugao de base em concreto, para assentamento de guias, sarjetas
ou sarjetbes pré-moldados, compreendendo os servigos: acerto manual do terreno, apiloamento,
execugao de formas, langamento do concreto e acabamentos manuais. Os produtos florestais e / ou
subprodutos florestais utilizados deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos
Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.

54.06.150 Execucao de perfil extrusado no local

Sera medido pelo volume total, de guias ou sarjetas, aferido considerando-se a segao nominal de
projeto e o desenvolvimento total dos perfis executados (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mao de obra necessaria para a
execugdo de guias ou sarjetas extrusadas in loco, compreendendo os servigos: a) Piqueteamento
com intervalo de 5 m, em trechos retos, e de 1 m no maximo, para trechos com raio de curvatura de
no minimo 3 m; fixagdo da linha de nailon nos piquetes, conforme instrugdes do fabricante da maquina
extrusora e as cotas dos perfis a serem executados; b) Execucdo do perfil solicitado de forma
continua, por meio de maquina extrusora; c) Execugdo de juntas de dilatagdo por meio de corte
superficial, com mais ou menos 0,01 cm de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de
concreto, em intervalos de 3 a 4 m; na parte de traz da junta escavar buraco com a colher de pedreiro;
d) Apds a execucgéo das juntas de dilatagéo, execugédo de acabamento com argamassa de cimento e
areia por meio de formas de acabamento, conforme o perfil desejado; e) Remunera também o
fornecimento da argamassa de acabamento e a mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e
equipamentos necessarios a execugado dos servigos descritos. Nao remunera o fornecimento do
concreto apropriado para a execugdo do perfil por meio de maquina extrusora, nem o fornecimento
de materiais e mao de obra necessarios para a execugéo de preparo de base e / ou lastro, quando
necessarios. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverdo atender aos
procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.

Deveréo ser executas guias e sarjetas em toda a extensdo do pavimento existente, conforme projeto.

3) Mureta. Muro de Arrimo e Guias

12.01.021 Broca em concreto armado diametro de 20 cm — completa

Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a
extremidade inferior de apoio da broca (m).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para a perfuragao, armagao, preparo
e langamento do concreto, para a execugao de brocas com didmetro de 20 cm.
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06.02.020 Escavacao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5m

Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano
horizontal, em relagédo as dimensdes de cada pecga, de 20 cm (m3).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavagao manual em solo de 12
e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

11.18.040 Lastro de pedra britada

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?): a) Para escavagao
manual, sera medido pela area do fundo de vala; b) Para escavagdo mecanizada, sera medido pelo
limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao de obra necessaria
para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 1)

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocagédo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estéo incluidos no
item os servigos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

11.04.040 Concreto nio estrutural executado no local, minimo 200 kg cimento / m?

Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1 e 2, cimento, areia e a mao-
de-obra necessaria para o preparo do concreto néo estrutural, com teor minimo de 200 kg de cimento
por m? de concreto

11.16.040 Langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interse¢do dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte
interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo.

09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando areas
de intersegao até 0,20 m? (m2).

O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra necessarios para a execugao e instalagéo
de formas para estrutura, em tabua de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho)
ou Qualea spp (conhecida como Cambara) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido
como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara) de 3 x 3; incluindo
cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e
descimbramento.

Rua Dario Rodrigues Louzada, n2 338 - Centro - Tabatinga/SP - CEP: 14.910-000
Fone/Fax: 16 3321-9500 e-mail: gabinete@tabatinga.sp.gov.br
CNPJ: 71.989.685/0001-99  |.E: 674.060.698.117

=
(@)
@
o)
0
o))
Ioe)
S
IS
I
o
N
o
<
@)
o
Q
2]



PREFEITURA DE TABATINGA

Municipio de Interesse Turistico
Capital Nacional dos Bichos de Pellcia
¢ Acessorios Infantis

14.04.210 Alvenaria de bloco ceramico de vedacgao, uso revestido, de 14 cm

Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os véos (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execugdo de
alvenaria de vedagéo, para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para vedagéo de
14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas:
NBR 15270-1.

17.02.020 Chapisco

Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando véos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugao do
chapisco.

17.02.120 Embogo comum

Sera medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria para a
execugao do embogo comum sarrafeado.

33.10.020 Tinta latex em massa, inclusive preparo

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m?
e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta latex standard, diluente em
agua; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos de: limpeza da
superficie, lixamento, remogéo do po e aplicagédo do selador, conforme recomendagdes do fabricante;
em 2 ou 3 demaos, conforme especificagées do fabricante, sobre superficie revestida com massa
internas ou externas; referéncia comercial Latex acrilico fosco Standard fabricagao Coral, Basf Suvinal
(Suvinil Construgdes), Basf Standard fabricagdo Glasurit, Novacor fabricagdo Shewin Willians,
Eucatex acrilico extra Standard fabricagdo Eucatex ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e
NBR 15079.

Devera ser executada mureta, com 1,00 metro, em toda o trecho em que ndo ha contato com o talude.

Devera ser executado muro de arrimo em todos os trechos onde havera a necessidade de corte do
talude existente, para a implantagao da obra, conforme projeto.

4) Calcada e Paisagismo

Rua Dario Rodrigues Louzada, n2 338 - Centro - Tabatinga/SP - CEP: 14.910-000
Fone/Fax: 16 3321-9500 e-mail: gabinete@tabatinga.sp.gov.br
CNPJ: 71.989.685/0001-99  |.E: 674.060.698.117

=
(@)
@
o)
0
o))
Ioe)
S
IS
I
o
N
o
<
@)
o
Q
2]



PREFEITURA DE TABATINGA

Municipio de Interesse Turistico
Capital Nacional dos Bichos de Pellcia
¢ Acessorios Infantis

54.01.010 Regularizagdo e compactagiao mecanizada de superficie, sem controle do proctor
normal
Sera medido por area de plataforma, aferida na projecdo horizontal, com regularizagdo e
compactacéo executada (m?).
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais € mao-de-obra necessarios para a
execucao de regularizagdo e compactagdo mecanizada, englobando os servigos: regularizagao e
compactagao em solo, para a implantagéao de plataforma destinada a pavimentagao; acabamento da
superficie, para o acerto das cotas; locacdo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.
Remunera também os servigos de mobilizagdo e desmobilizagao.

11.18.040 Lastro de pedra britada

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m®): a) Para escavagao
manual, sera medido pela area do fundo de vala; b) Para escavagdo mecanizada, sera medido pelo
limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao de obra necessaria
para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa

Sera medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m?3).

O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupiuba (Goupia
glabra), ou Magaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; remunera também o
fornecimento de materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para o langamento do concreto e a
execucgao do piso com acabamento desempenado.

30.04.010 Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalizagéo tatil de alerta
| direcional - assentamento argamassado

Sera medido pela area de superficie com revestimento, em borracha sintética, executado (m?).

O item remunera o fornecimento do piso em placas com 25 x 25 cm de borracha sintética colorida,
com espessura total de 5 mm, para sinalizagdo tatil de alerta ou direcional; referéncia comercial:
Borindus, Daud, Andaluz ou equivalente; assentada com cimento, areia, cola pva. Remunera também
materiais, acessorios € mao de obra necessaria para a instalagdo do piso atendendo as exigéncias
da Norma técnica NBR 9050. Nao remunera o preparo prévio da superficie.

35.04.140 Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm

Sera medido por unidade de banco instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo completa de banco em concreto pré-moldado, com os
pés vazados, nas medidas 200 x 42 x 47 cm; referéncia comercial: BV200 da Neo-Rex ou equivalente.
Remunera também materiais e a m&o de obra necessaria para a sua fixagao.
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35.20.050 Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50
litros

Sera medido unidade de lixeira instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de conjunto de 4 lixeiras em plastico com tampa
basculante, para coleta seletiva, com suporte para chao em ago galvanizado, capacidade de 50 litros
cada cesto; referéncia comercial Natural Limp, Lixlimp, Plasbox ou equivalente.

33.06.020 Acrilico para quadras e pisos cimentados

Sera medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).

O item remunera o fornecimento de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com alta resisténcia a
abrasdao, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a &agua, alcalinidade, maresia e
intempéries; conforme norma NBR 11702. Referéncia Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex
Acrilico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou
Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza da superficie,
conforme recomendacdes do fabricante; aplicagéo da tinta acrilica, uma dem&o como primer, com a
tinta diluida em 40% de agua, duas demaos de acabamento, com a tinta diluida em 20% de agua,
conforme especificagdes do fabricante; ndo remunera o preparo de base, quando necessario.

5) Sinalizagao (Faixa de Pedestres)

30.06.050 Tinta acrilica para sinalizagdo visual de piso, com acabamento microtexturizado e
antiderrapante 30.06.050

Sera medido por comprimento de faixa de sinalizagao pintada (m).

O item remunera o fornecimento de tinta acrilica fosca de grande desempenho para pisos, nas cores
azul, verde, cinza, vermelho, preto, branco ou amarelo; referencia comercial Interlight, fabricagéo
Indutil ou equivalente, com a adicdo de microesferas de vidro Extra Premix (tipo I-B), fabricacdo
Vimaster ou equivalente, conforme especificagbes do fabricante, que confere um acabamento
microtexturizado e antiderrapante com refletorizacdo. Remunera também materiais acessorios e a
mao de obra necessaria para o preparo do pavimento de concreto e a aplicagéo da tinta em faixas
com até 3 cm de largura.

6) Elétrica

41.10.500 Poste telecdnico reto em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m
Sera medido por unidade de poste instalado (un).

O item remunera o fornecimento de poste telecdnico reto, com altura atil de 4,00 m, em ago SAE -
1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com prolongamento para
engastar; referéncia fabricagdo Yluminart ou equivalente; materiais complementares e acessorios;
equipamentos e a mao-de-obra necessaria para a instalagao completa do poste, inclusive a execugao
da base de concreto para a fixagao.
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41.11.440 Suporte tubular de fixagdo em poste para 1 luminaria tipo pétala

Sera medido por unidade de suporte instalado (un).

O item remunera o fornecimento de suporte de fixagao, tipo tubular de ago carbono, em poste de
iluminacao tipo pétala; referéncias comerciais: TPC 105/1-0° da Trépico, DTS-1-60 da Repume, SUP-
1 da AMES, RCA Lampadas, SB-1 Reto da Induspar ou equivalente.

41.11.702 Luminaria LED solar integrada para poste, fluxo luminoso de 8000 Im, eficiéncia
minima de 130,5 Im/W - poténcia de 80 W

Sera medido por medido por unidade de luminaria instalada (un).

O item remunera o fornecimento de luminaria LED solar integrada com suporte para fixagdo em poste
de 7 a 8 metros, com as seguintes caracteristicas: consumo do sistema 80W, tens&o de trabalho
minima de 3.7Vcc, autonomia minima de 6 h de funcionamento com poténcia total, 16 h dimerizado
em 50% (carga total em dia de sol), temperatura da cor padréo entre 5.000 k e 6500 K, vida util
estimada da célula fotovoltaica de 90% até 10 anos, 80% até 25 anos, bateria 5 anos, circuito elétrico
10 anos, fluxo luminoso de 8000 Im e eficiéncia da luminaria minima de 130,5 Im/W; grau de protegéo
minimo IP65, grau de impacto minimo IK 08; referéncia comercial: CLS-UF80 da Conexled, Atlas All
in One 80W da Fotovolt, EIF-80W da Lightsolar ou equivalente. Remunera também equipamentos,
materiais, acessorios e a mao de obra para a instalacdo completa da luminaria.

A iluminagéo sera composta por postes telecdnicos com 4,00 metros de altura, com uma luminaria
led solar de 80w.

Tabatinga, 25 de Setembro de 2023

EDUARDO PONQUIO Assinado de forma digital por

SPINA DE OLIVEIRA l

@ serrro

Prefeitura Municipal de Tabatinga Rafaela Malaspina de Oliveira
Eduardo Ponquio Martinez Responsavel Técnica
Prefeito Municipal CAU A57669-3
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