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Concreto asfaltico usinado a quente - Binder

1) Sera medido por volume de concreto asfaltico usinado a quente (Binder) acabado, nas
dimensdes especificadas em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao de obra
necessarios para a execugdo de camada para base de pista de rolamento em concreto asfaltico
usinado a quente tipo Binder, compreendendo os servigos: fornecimento de mistura homogénea a
quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga,
transporte de 10 quildmetros até o local de aplicagao, descarga; execucdo de camada de concreto
asfaltico, compactagdo e acabamento. Remunera também os servigos de mobilizagdo e
desmobilizagao.

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

1) Serd medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado, nas
dimensdes especificadas em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao de obra
necessarios para a execugao de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente
tipo CBUQ, compreendendo os servicos: fornecimento de mistura homogénea a quente, executada
em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte de 10
quilébmetros até o local de aplicagdo, descarga; execugdo de camada de concreto asfaltico,
compactagéo e acabamento final. Remunera também os servigos de mobilizagdo e desmobilizagéo.

Restauracao de pavimento asfaltico com concreto betuminoso usinado quente -
cBUQ

1) Sera medido por volume de concreto asfaltico usinado quente (CBUQ) acabado (m?3).

2) O item remunera o fornecimento posto obra, de equipamentos, materiais e mdo de obra
necessarios para a execugdo de restauragdo de pavimento asfaltico como tamponamento de
buracos, ou de reparos em pavimentos asfalticos com concreto betuminoso usinado quente -
CBUQ, compreendendo os servicos: fornecimento de mistura homogénea a quente, executada em
usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quildmetros
até o local de aplicagdo, descarga; execugdo de camada de concreto asfaltico, compactagéo e
acabamento final. Remunera também os servigos de mobilizagao e desmobilizagéo.

Imprimagao betuminosa ligante

1) Sera medido por area de superficie com aplicagdo de imprimagao, nas dimensdes especificadas
em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao de obra
necessarios para a execugcado de imprimagdo betuminosa ligante, compreendendo os servicos:
fornecimento de emulsdo betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte de 10
quilémetros até o local de aplicagao; aplicagdo da emulsdo asfaltica formando camada betuminosa
ligante. Remunera também os servigos de mobilizagdo e desmobilizago.

Imprimagao betuminosa impermeabilizante

1) Sera medido por area de superficie com aplicagdo de imprimagédo, nas dimensdes especificadas
em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao de obra
necessarios para a execug¢do de imprimagdo betuminosa impermeabilizante, compreendendo os
servigos: fornecimento de asfalto diluido tipo CM-30, incluindo perdas; carga, transporte de 10
quildbmetros até o local de aplicagdo; aplicagdo do asfalto formando camada betuminosa
impermeabilizante. Remunera também os servigos de mobilizagao e desmobilizagao.
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